CAMBARA

* Nome cientifico: Qualea spp.
e Familia: Vochysiaceae.
e Qutros nomes populares: canela-mandioca, mandioqueira,
mandioqueira-escamosa, mandioqueira-vermelha, mandio-
queira-aspera, mandioqueira-lisa, madioqueiro.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazonas, Para, Ronddnia, Mato Grosso;

- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa, Suriname.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno pouco distintos

pela cor, cerne bege claro levemente rosado a avermelhado,
brilho moderado, cheiro e gosto imperceptiveis, densidade

média, moderadamente dura ao corte, gra revessa, textura

média (aspecto fibroso).

* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel apenas sob lente, paratraqueal
aliforme com aletas curtas, eventualmente confluente,
podendo forma arranjos obliquos;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, poucos;

- Vasos: visiveis a olho nu, grandes, muito poucos a poucos,

porosidade difusa, solitarios e multiplos, eventualmente
obstruidos por substancia branca;

- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

* A madeira apresenta baixa resisténcia ao ataque de
organismos xil6fagos. Apresenta resisténcia moderada ao
ataque de cupins-de-madeira-seca. Esta madeira é consi-
derada moderadamente susceptivel ao ataque de térmitas
e susceptivel aos perfuradores marinhos. A madeira deve
ser moderadamente permedvel as solucdes preservantes
quando submetida a tratamento sob pressao.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: a madeira é moderadamente dura ao
corte, com ferramentas manuais ou mecanicas, devido a
presenca de silica nas células do raio. Apresenta um bom
acabamento, boa colagem e é facil de tornear, porém com
tendéncia para apresentar superficie felpuda.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade (p, . J: 650 kg/m’
- Basica (p,, ., ): 540 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,5%
- Tangencial: 8,9%
- Volumétrica: 15,1%

Propriedades mecanicas*
* Flexao - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 61,1
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 87,3
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 34,3
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 11023
* Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 31,8
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 56,5
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,7
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 22,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 13700

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 20,1.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 7,8.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N]: 3864.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 4,2.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,6.

Usos na construgao civil

e Leve interna, estrutural: vigas, caibros, ripas e partes
secundarias de estruturas.

e Leve interna, utilidade geral: forros, guarni¢des, corddes e
rodapés.

* Uso temporario: pontaletes, andaimes e férmas para
concreto.

Observagoes

* No Brasil, as madeiras de Cambara ou Mandioqueira per-
tencem aos géneros Qualea e Ruizterania. Embora apresen-
tem propriedades variadas, essas madeiras sdo comercia-
lizadas indistintamente como Mandioqueira ou Cambara.
Nesta ficha sdo apresentadas informacdes para a espécie
Ruizterania albiflora (Qualea albiflora).

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).

Servigos

Etapa
Gestao de Madeira

G1.11

|
Cambara
(Qualea spp)

Elaboracao
Data 15/03/10

Pagina

1/1

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



