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DESCRIÇÃO
• Serviços diversos visando a preparação e cuidados na 
obra, sendo os serviços preliminares os que promovem a 
infraestrutura e embasamento da construção, e os comple-
mentares os que vão garantir a entrega da obra em perfeito 
estado de utilização para os usuários, objetivando higiene e 
estética ideais.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Para escavações
• A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo 
ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, 
equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, 
quando houver risco de comprometimento de sua estabilida-
de durante a execução de serviços. 
• Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que 
possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados. 
• Cuidados devem ser tomados com a segurança dos traba-
lhadores, considerando a natureza do terreno e dos serviços 
à executar.
• As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de 
obras devem ter sinalização de advertência, inclusive notur-
na, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. 
• Verificar a existência de cabos subterrâneos de energia 
elétrica, providenciando seu desligamento antes do início 
dos trabalhos, se necessário informando à concessionária.
• Se a obra for implantada em local próximo à áreas definidas 
como “área de preservação permanente”, não será permitido 
interferências nestas áreas, tais como: despejo de materiais, 
desvios de cursos d’água água ou avanço dos serviços sobre 
estas áreas descaracterizando o local, ficando a Construtora 
sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental.
• Devem ser previstos cuidados especiais quanto a drena-
gem e escoamento de águas pluviais.
• Quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento 
de gás, o local deve ser devidamente ventilado e monitorado. 
O monitoramento deve ser efetivado enquanto o trabalho 
estiver sendo realizado para, em caso de vazamento, ser 
acionado o sistema de alarme sonoro.

Para armazenagem e estocagem de materiais, 
ordem e limpeza em canteiro de obras
• O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e 
desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passa-
gens e escadarias.
• O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regu-
larmente coletados e removidos.
• Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados 
especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais 
riscos
• Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos 
ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equi-
pamentos mecânicos ou calhas fechadas.
• É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no 
interior do canteiro de obras. 
• É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto 
em locais inadequados do canteiro de obras.
• Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo 
a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, 
a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 
combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emer-
gência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, 
lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu 
dimensionamento.
• As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter 
forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o 
seu manuseio.

• O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que 
os materiais sejam retirados obedecendo à seqüência de 
utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade 
das pilhas.
• Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre 
piso instável, úmido ou desnivelado.
• A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 
• Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos 
devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, 
sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas 
devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento 
prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual 
acidente. 
• As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e 
escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou 
rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração.
• Atender também à Legislação Específica para construção 
de Canteiro de Obras de cada município ou Código de Obras.

Para fechamento de obra
• É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre 
que se executarem atividades de construção, de forma a 
impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços.
• Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma 
resistente, e ter altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros) em relação ao nível do terreno.
• Em construções com mais de 2 (dois) pavimentos a partir 
do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logra-
douro, é obrigatória a construção de galerias sobre o passeio, 
com altura interna livre de no mínimo 3,00m (três metros), 
atendendo, se for executada, as demais exigências da NR18.
• Existindo risco de queda de materiais nas edificações 
vizinhas, estas devem ser protegidas.
• Em se tratando de prédio construído no alinhamento do 
terreno, a obra deve ser protegida, em toda a sua extensão, 
com fechamento por meio de tela.

FICHAS DA ETAPA
Ficha S15.01 Argamassa de regularização 
Ficha S15.02 Lastro de brita
Ficha S15.03 Lastro de concreto
Ficha S15.04 Lastro de concreto impermeável
Ficha S15.05 Limpeza da obra
Ficha S15.06 Limpeza e polimento de pisos de madeira
Ficha S15.07 Limpeza do terreno 
Ficha S15.08 Tratamento de concreto/estuque e 

lixamento
Ficha S15.09 Valas
Ficha S15.10 Argamassa de regularização impermeável

NORMAS
• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção.


