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DESCRICAO

e Telhas estruturais de Cimento Reforgcado com Fio Sintético
(CRFS) moduladas, cor uniforme, cinza; isentas de trincas,
cantos quebrados, fissuras, saliéncias e depressdes; alturas
e comprimentos diversos; espessura = 8mm.

* Pecas complementares: cumeeiras, rufos, espigdes, domo
ventilagao, peca terminal, placa ventilagdo, cantoneira,
aresta, telha ventilagao e outras.

* Acessorios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de abas,
conjunto de vedagdo, massa de vedagao, corddo de vedagao
e outros.

Protétipo comercial
 BRASILIT - Linha Brasiflex (Onda 50)

APLICACAO

e Em coberturas, utilizando telhas de e=8mm com vao
livre maximo = 3,00 m e inclinagao minima de 2° (3%), sem
recobrimento longitudinal e 5° (9%), com recobrimento
longitudinal.

apoio inadequado apoios adequados

EXECUGAO

 Devem ser obedecidas as instru¢des dos manuais técnicos
dos fabricantes quanto a sobreposicdes lateral e longitudi-
nal, nimero e distribuicao de apoios, balangos livres, cortes,
montagem, perfuracao e fixagdo das telhas.

e Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto,
com largura minima de 40mm, sempre acompanhando o
caimento das telhas. Nunca deve-se apoiar em arestas ou
cantos arredondados (ver figura acima).

* A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira
(de baixo para cima), em faixas perpendiculares as tercas de
apoio e com fiadas alinhadas. 0 sentido de montagem deve
ser no sentido contrario ao dos ventos dominantes. Aguas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.

e 0 recobrimento longitudinal para inclinacdes > 9% deve ser
de no minimo 0,20m (sendo que para inclinagdes entre 9% e
18% deve ser usado cordao de massa de vedacao).

* Para evitar sobreposicao de quatro espessuras, as telhas
intermediarias devem ter os cantos cortados (evitando
deformagdes nas pegas, entrada de luz e agua). Para tanto,
deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco esmeril apro-
priado (pode-se alternativamente utilizar serrote manual
para corte de telhas em pequena quantidade), € indispen-
savel 0 uso de mascara ao cortar ou perfurar as telhas. Nao
se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar
tabuas colocadas nos dois sentidos para movimentagao dos
montadores.

* N3o podem ser utilizados pregos para fixagao; nao deve
ser executada furagao das telhas por percussao e sim por
meio de brocas.
* 0 transporte, descarga, manuseio e armazenamento das
telhas deve seguir as recomendag6es e manuais técnicos
dos fabricantes.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S8.17  Telha Tecnologia CRFS/ Ondulada
Ficha S8.25 Telha Tecnologia CRFS/ Trapezoidal 44
Ficha S8.27 Telha Tecnologia CRFS / Trapezoidal 90

RECEBIMENTO

e Verificar as condicdes de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, ndo pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVICOS

07.03 COBERTURA

07.03.023 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR - E = 8MM

0705 FECHAMENTOS/VEDA(}ﬁES/ PECAS

07.05.041 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA
CRFS MODULAR

07.05.042 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA
CRFS MODULAR

07.05.045 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
0703.023 0705.041 07.05.042 0705.045

e Fornecimento e colocagao da telha modular de qualquer
comprimento e demais pegas, incluindo cortes, sobreposi-
¢Oes e acessorios de fixagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO
07.03.023
e m? - pela drea de projecao horizontal da cobertura, com os
seguintes acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;
- As areas das pegas especiais colocadas no pano de cober-
tura, quando pagas a parte, devem ser descontadas.

07.05.041 0705.042 07.05.045
* m - pelo comprimento real executado.

NORMAS

S0 9933 - Produtos em Cimento reforgado por fios - Telhas
Onduladas ou Nervuradas Longas e seus Acessorios para
Coberturas e revestimentos.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



