DESCRICAO

* Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, espessura de
3,5cm (inclui camada de regularizagao).

APLICACAO

* Em 4reas externas, conforme indicagao do projeto.

EXECUGAO

°A execug%o do piso deve estar de acordo com o projeto de
arquitetura, atendendo também as recomendagdes da NBR-
9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias
a edificages, espago, mobilidrio e equipamentos urbanos.

e A superficie deve ser dividida em painéis, formando quadri-
culado de 1,80m.

* Quando nao indicado em projeto, deve ser considerada de-
clividade minima de 0,3% em diregdo as canaletas ou pontos
de saida de dgua.

e A argamassa deve ser langada imediatamente apds o
langamento do lastro de concreto para cura conjunta, e em
quadros alternados para se obter a junta seca.

* A superficie final deve ser desempenada.

* As bordas do piso, devem ter arestas chanfradas ou bolea-
das, nao sendo admitidos cantos vivos.

* Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2
dias ap6s a execucao; a cura deve ser feita conservando a
superficie imida durante 7 dias; deve ser impedida a agao
direta do sol nos 2 primeiros dias.

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas as condi¢des de
fornecimento de materiais e execugao.

* Atolerancia maxima, para desvio nas medidas, deve ser
de 2%.

* Verificar se o caimento foi executado no sentido correto.
Nao deve apresentar empogamento de dgua.

e 0 piso ndo deve apresentar baixa resisténcia a abrasao
(esfarelamento superficial ).

e Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas.

e Verificar o acabamento nas bordas do piso, que deve ser
boleado ou chanfrado, ndo sendo admitidos cantos vivos.

SERVICOS

16.02 PISOS (externos)

16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADQ C/ JUNTA SECA,
E=3,5CM (INCL. ARG. REGULARIZA(;Z\U]

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
16.02.090

e Fornecimento dos materiais e execuc¢ao dos servicos,
inclusive juntas secas.

CRITERIOS DE MEDIGAO
16.02.090
*m?- pela area real.

NORMAS

* NBR 5732 - Cimento Portland comum.

* NBR 7220 - Agregado - Determinag&o de impurezas organi-
cas humicas em agregado mitdo.

Servigos

Etapa
Pisos/pavimentagao
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



