Figura - Divisoria de Gesso Simples

DESCRICAO

* Composta de duas placas de gesso acartonado (gesso
natural com aditivos, revestido por cartdo duplex), aplicadas
sobre a estrutura de ago carbono galvanizado. A largura das
placas varia conforme o fabricante.

Protétipos comerciais
* AC-VILA FORTE

* DI GESSO

* GYPSUM

APLICACAO

* Em divisdrias internas, nao estruturais, conforme especifi-
cacao do projeto.

EXECUGAO

e Deve ser executada através de mao-de-obra especializada,
obedecendo as recomendagdes do fabricante.

* As guias “U” de ago carbono galvanizado s3o fixadas no
piso e no teto, e 0s montantes metalicos encaixados dentro
das guias na modulagao correspondente a metade do tama-
nho das placas.

* Ap6s marcagao, fixar as guias no piso com o uso de
parafusadeira automatica, usando as guias inferiores como
referéncia para fixagao das guias superiores. No caso de

se fixar objetos com peso superior a 30Kg, deve-se colocar
reforgos dentro da divisdria, se este reforgo for de madeira,
esta deve ser tratada por autoclavagem.

¢ 0s montantes devem possuir aproximadamente a altura do
pé-direito com 5mm a 10mm a menos. Quando os montan-
tes sdo duplos, eles devem ser solidarizados entre si com
parafusos metal/metal, espagados de 40cm. 0 outro lado
deve ser fechado apés a execugao das instalagdes, coloca-
cao de reforcos ou insercao do enchimento com Ia de vidro
ou outro material.

* Afixacdo das chapas aos montantes deve ser executada
com parafusos auto brocantes, estes devem ter comprimen-
to igual a espessura da chapa de gesso, mais 10mm, com
espagamento de no maximo 30cm entre si (apds a fixagao,
a cabeca do parafuso ndo pode ficar saliente, devendo estar
nivelada com a face do cartao; ver figura acima].

* Apds a fixagao das chapas em uma das faces da parede,
certificar-se do correto posicionamento das instalagoes elé-
tricas, da eventual colocagao de 1a de vidro e realizar teste de
estanqueidade.

Figura - Divisoria de Gesso Dupla

* As juntas devem ser acabadas com massas e fitas de
reforco microperfuradas para aumento de aderéncia (tendo
um vinco central para maior facilidade de rejuntamento nos
cantos internos das divisdrias), sendo proibido o uso de

fita de papel kraft. As massas comumente encontradas no
mercado sao a base de resinas ou de gesso, podendo ser
encontradas prontas ou em pd. Nos cantos externos sao
usadas fitas armadas ou cantoneiras metalicas.

* As juntas em uma face da parede devem ser desencontra-
das em relagdo as da outra face. No caso de paredes com
chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser
defasadas da primeira. As juntas entre chapas devem ser
feitas sempre sobre montantes.

* Devem ser adotadas juntas de movimentagao em paredes
de grandes dimensdes. A distancia maxima entre juntas
deve ser de 15m.

¢ No acabamento, tomar o cuidado de realizar o lixamento
sobre as juntas antes de executar qualquer revestimento. No
caso de pinturas, aplicar uma demé&o de massa corrida.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, as
placas devem estar aprumadas e niveladas, perfeitamente
fixadas nas paredes e pisos.

* N3o serdo aceitos painéis com variagdes dimensionais
superiores a: 0.5mm para mais ou para menos na espes-
sura, 4mm para menos na largura, 5mm para menos no
comprimento (tanto na largura quanto no comprimento, ndo
se deve admitir variagdes dimensionais para maior).

e Verificar perfis e painéis: rejeitar caso apresentem falhas,
torgoes, pontos fletidos, amassados ou quebrados.

e Verificar fixagdo dos painéis: estes devem estar perfeita-
mente aprumados e nivelados, sem desvios entre placas
contiguas.

e Os painéis ndo podem estar soltos ou apresentarem
qualquer vibracdo e devem estar solidamente fixados aos
montantes de ago.

* N3o devem haver espacos vazios entre as pecas e entre as
mesmas e a alvenaria.

SERVICOS
04.03 PLACAS DIVISORIAS
04.03.030 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
04.03.030

* Fornecimento dos materiais e execugao do servico, menos
o0 acabamento.

Servigos

Etapa
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO
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cessario
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CRITERIOS DE MEDIGAO
04.03.030
*m?2-pela area real.

NORMAS

* NBR 11675 - Divisorias leves internas moduladas.

* NBR 10636 - Divisérias sem fungdo estrutural - Determina-
¢ao da resisténcia ao fogo.

* NBR 10717 - Chapas de gesso acartonado - Determinagao
das caracteristicas fisicas.

* NBR 14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

* NBR 14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificagdo das
caracteristicas geométricas.



