Perfil superior trapezoidal / perfil inferior nervurado

DESCRICAO

« Telhas de ago galvanizado (grau B - 260g de zinco /m?],
tipo sanduiche com faces externas de telhas de aco (perfil

superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal ou perfil supe-

rior trapezoidal / perfil inferior plano] e miolo em espuma de
poliuretano expandido (injetada, auto-extinguivel), bordas
uniformes, permitindo encaixe com sobreposi¢do exata,
isentas de manchas e partes amassadas. Comprimentos e
larguras diversas. Espessuras de 0,5mm (perfil inferior) e

0,5mm (perfil superior). Espessura total da telha com isolan-

te =30mm e 50mm.

* Pecas complementares em ago: cumeeiras, rufos e outras,
com mesmo acabamento das telhas.

* Acessorios de fixagao: ganchos, parafusos auto-atarraxan-
tes, parafusos auto- perfurantes, com sistema de vedacao,
revestimento anti-corrosivos, pinos para explo-penetragao
com sistema de vedacao, dispositivos para fixacao em onda
alta.

* Acessorios de vedagdo: fechamento de onda, fita de
vedagao.

Protétipo comercial
* EUCATEX:
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal L40 /
L40 (L=1020mm)
- Acabamentos: natural ou pintura eletrostatica poliéster em
p6 ou pré-pintura processo “Coil Coating”
* GPUPPOTELHAS:
- Série ACUSTIC - Linha PU
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal
- Trapézio 35/ Trapézio 35 (L=1050mm)
- Trapézio 40/ Trapézio 40 (L=1020mm)
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
- Trapézio 35/ Telha plana
- Trapézio 40/ Telha plana
- Acabamentos: natural ou pintura eletrostatica poliéster
em po
* KOFAR:
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal
- TKM-35pp (L=1050mm)
- TKM-40pp (L=980mm)
- Acabamentos: natural ou pintura eletrostatica poliéster
em po
* METFORM:
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal
- MF-25/MF-25 (L=1026mm)
- MF-40/MF-40 (L=980mm)
- MF-100/MF-100 (L=750mm)
- Acabamentos: natural ou pintura eletrostatica poliéster
em po
* PANISOL:
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
- Isocobertura (L=1000mm)
- Isogrega (L=890mm)

- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil
Coating”
* PERFILOR:
- Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano
- TP33 (L=1030mm)
- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil
Coating”

APLICACAO

* Em coberturas onde haja exigéncia de isolamento termo-
acustico.

0 uso deve ser restrito a ambientes onde nao se utilizara
forro.

e Especificar em projeto os tipos de perfis para a montagem
das telhas: perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoi-
dal ou perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano.

EXECUGAD

e Obedecer a inclinagao do projeto com minimo de 3%
quando houver uma pega por agua e 5% quando houver mais
de uma pega por dgua (neste caso devem ser aplicadas duas
linhas de fita de vedag&o transversal).

e Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transpor-
te, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pecas.

* Amontagem das pecas deve ser de baixo para cima e no
sentido contrario ao dos ventos dominantes (iniciada do
beiral & cumeeira).

e Aembalagem de protecdo deve ser verificada; telhas de
aco pintadas nado devem ser arrastadas; as pegas devem ser
armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e
seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S8.01 TelhadeAgo

Ficha S8.21  Telha Autoportante
Ficha S8.22 Telha de Aco Curva

RECEBIMENTO

* Verificar as condiges de projeto, fornecimento e execu-
¢ao. Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor
especificado.

e Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos entre pegas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral ou de cumeeira, nao pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.
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SERVICOS
07.03 COBERTURA

0703.097  TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL
SANDUICHE POLIURETANO CHAPA 0,5MM
E=30MM PINTADA 1 FACE EM PO OU PINTADA
COIL-COATING

0703.098  TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL
SANDUICHE POLIURETANO CHAPA  0,5MM
E=50MM PINTADA 1 FACE EM PO OU PINTADA
COIL-COATING

07.04 PECAS PARA COBERTURA

0704.034  CUMEEIRA DE ACO PINTADA EM P( OU PINTADA
COIL-COATING - PERFIL ONDULADO OU
TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATE 40MM

0704.035  CUMEEIRA DE ACO PINTADA EM P0 OU PINTADA
COIL-COATING - LISA OU LISA DENTADA -
E=0,5MM

0704.037  CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO PINTADA
EM PO OU PINTADA COIL COATING PERFIL
TRAPEZOIDAL - H=100MM E=0,5MM

0704.040  CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA
DENTADA - E=0,5MM

0704.041  CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDULADA
OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM
H ATE 40MM

0704.042  CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO NATURAL
PERFIL TRAPEZOIDAL - E=0,5MM H=100MM

0704.044  RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES - E=0,5MM

0704.045  RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E=0,65MM CORTE ATE 300MM

0704.047  RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E=0,65MM CORTE ATE 400MM

0704.048  RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E=0,65MM CORTE ATE 600MM

0704.049  RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM

0704.057  RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ATE 300MM

0704.058  RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ATE 400MM

0704.059  RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ATE 600MM

0704.065  RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL

-E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
0703.097 0703.098 07.04.034 07.04.035
07.04.037 0704.040 07.04.041 0704.042
07.04.044 0704.045 07.04.047 0704.048
07.04.049 0704.057 07.04.058 07.04.059
07.04.065

e Fornecimento e colocagao das telhas e demais pecas,
incluindo cortes, sobreposicado e acessorios de fixagao e
vedagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO
07.03.097 07.03.098
e m? - por m? de projecao horizontal de cobertura executada,
com 0s seguintes acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao;
- As areas das pegas especiais colocadas no pano de cober-
tura, quando pagas a parte, deverao ser descontadas.

07.04.034 0704.035 0704.037 07.04.040
07.04.041 0704.042 07.04.044 0704.045
07.04.047 07.04.048 0704.048 0704.057
07.04.058 07.04.059 07.04.065

* m - por comprimento executado.

NORMAS

* NBR 6578 - Determinagao de absorgao de agua em espuma
rigida de poliuretano para fins de isolagao térmica.

* NBR 6579 - Determinag&o da absorcao de solventes em
espuma rigida de poliuretano para fins de isolagao térmica.
* NBR 6673 - Produtos planos de ago - Determinagao das
propriedades mecanicas a tragao.

* NBR 7008 - Chapas e bobinas de ago revestidas com zinco
ou com liga zinco-ferro pelo processo continuo de imersao a
quente - Especificagao.

* NBR 7358 - Espuma rigida de poliuretano para fins de
isolagdo térmica - Determinagao das caracteristicas de
inflamabilidade.

* NBR 8081 - Espuma rigida de poliuretano para fins de
isolagdo térmica - Permeabilidade ao vapor de dgua.

* NBR 8082 - Espuma rigida de poliuretano para fins de
isolagdo térmica - Resisténcia a compressao.

* NBR 11506 - Espuma rigida de poliuretano para fins de iso-
lagdo térmica - Determinacao da massa especifica aparente.
* NBR 11620 - Espuma rigida de poliuretano - Determinagao
do conteldo de células fechadas.

* NBR 11726 - Espuma rigida de poliuretano para fins de
isolagdo térmica.

* NBR 12094 - Espuma rigida de poliuretano para fins de iso-
lamento térmico - Determinagao da condutibilidade térmica.
* NBR 14514 - Telhas de ago revestido de se¢ao trapezoidal -
Requisitos.



