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S11.02
Cantoneira 
de alumínio

Etapa
Revestimentos de 
paredes e tetos

DESCRIÇÃO
•	Cantoneiras	em	perfilado	de	alumínio	de	alta	resistência;	
cor natural.

Protótipo comercial
•	Para azulejo:

 - ALCOA (DS264, DS020)
 - CBA (N-1595)
 - Para reboco:
 - ALCOA (DS261)

APLICAÇÃO 
•	Em cantos expostos de paredes internas de alvenaria de 
tijolos ou blocos de concreto, ambas com revestimento.

EXECUÇÃO
•	A cantoneira deve ser colocada antes da aplicação da arga-
massa de revestimento ou do assentamento de azulejos.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de fornecimento e execução.

SERVIÇOS
12.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.02.038 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO P/ AZULEJO 
12.02.039 PERFIL EM ALUMÍNIO P/ REBOCO 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
12.02.038 12.02.039
•	Fornecimento e assentamento da cantoneira.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
12.02.038 12.02.039    
•	m - pelo comprimento real.


