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MARUPÁ
•	Nome	científico:	Simarouba	amara.
•	Família:	Simaroubaceae.
•	Outros	nomes	populares:	caixeta,	caxeta,	marupaúba,	
paraparaíba,	pararaúba,	parariúba,	pau-paraíba,	simaruba,	
tamanqueira.
•	Ocorrência:

 - Brasil:	Amazônia;
 - Outros	países:	Costa	Rica,	Panamá,	Suriname,	Venezuela	
e	México.

Características gerais
•	Características	sensoriais:	cerne	e	alburno	indistintos	pela	
cor, esbranquiçado a levemente amarelado, brilho moderado, 
cheiro imperceptível e gosto levemente amargo, densidade 
baixa,	macia	ao	corte,	grã	direita,	textura	média	a	grossa,	
superfície	lustrosa.
•	Descrição	anatômica	macroscópica:

 - Parênquima	axial:	visível	a	olho	nu,	paratraqueal	aliforme	
de	extensão	linear,	com	finos	e	longos	prolongamentos	
laterais;

 - Raios:	visíveis	a	olho	nu	no	topo,	na	face	tangencial	é	
visível	a	sua	estratificação	(2	por	mm);

 - Vasos:	visíveis	a	olho	nu,	pequenos	a	médios,	poucos,	po-
rosidade	difusa,	solitários,	múltiplos	e	às	vezes	em	cadeias	
radiais,	vazios;

 - Camadas	de	crescimento:	indistintas;
 - Canais	axiais	traumáticos:	presentes	em	alguns	espéci-
mes.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade	Natural:	madeira	suscetível	à	ação	de	fungos	
manchadores.	Em	laboratório	apresentou	baixa	durabilidade	
a	fungos	apodrecedores	e	ao	ataque	de	cupins.	A	madeira	é	
considerada suscetível ao ataque de cupins, perfuradores 
marinhos	e	broca-de-madeira	(gênero	Lyctus).
•	Tratabilidade:	o	cerne	e	o	alburno	são	muito	fáceis	de	pre-
servar, em processo sob pressão, tanto com creosoto (reten-
ção	de	preservativo	oleossolúvel	acima	de	300	kg/m3) como 
com	CCA	(hidrossolúvel).	A	penetração	é	total	e	uniforme.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade:	a	madeira	de	Marupá	é	fácil	de	ser	traba-
lhada.	É	fácil	de	serrar,	aplainar,	pregar,	parafusar	e	permite	
bom	acabamento.	Fácil	de	colar.	Para	torneá-la	é	preciso	
utilizar	velocidade	alta	e	facas	afiadas.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

 - Aparente	a	12%	de	umidade	(ρ
ap,12

):	440	kg/m3

 - Madeira verde (ρ
verde

):	1120	kg/m3

 - Básica (ρ
básica

):	370	kg/m3

•	Contração:
 - Radial:	4,8%
 - Tangencial:	6,8%
 - Volumétrica:	11,8%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão	-	Resistência	–	f

M
:

 - Madeira	verde	(MPa):	43,6
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	64,0
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	6570
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	a	12%	(MPa):	7257

•	Compressão	paralela	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	19,5
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	33,0

•	Compressão	perpendicular	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	2,8
 - Madeira	a	12%	de	umidade	(MPa):	4,4

Outras propriedades mecânicas*
•	Cisalhamento	-	madeira	verde	(MPa):	6,0.
•	Cisalhamento	-	madeira	a	12%	(MPa):	7,0.
•	Dureza	Janka	paralela	-	madeira	verde	(N):	1343.
•	Dureza	Janka	paralela	-	madeira	a	12%	(N):	2707.
•	Dureza	Janka	transversal	-	madeira	verde	(N):	1206.
•	Dureza	Janka	transversal	-	madeira	a	12%	(N):	1402.
•	Tração	Normal	às	Fibras	-	madeira	verde	(MPa):	3,6.

Usos na construção civil
•	Leve	interna,	utilidade	geral:	cordões,	guarnições,	rodapés,	
forros	e	lambris.

Observações
•	A secagem pode ser feita ao ar livre desde que a madeira 
esteja bem empilhada e coberta, para se evitar rachaduras e 
empenamentos.

Notas
*Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	COPANT.
Fonte:	IBAMA	(1997a).


