GOIABAO

* Nome cientifico: Pouteria pachycarpa.
* Familia: Sapotaceae.
e Qutros nomes populares: abiu-casca-grossa, abiurana,
abiurana-amarela, abiurana-goiaba.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazénia;
- Outros paises: Bolivia.

Caracteristicas gerais

* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno indistintos pela
cor amarelo-palido, brilho moderado, cheiro e gosto imper-
ceptiveis, densidade alta, moderadamente dura ao corte, gra
direita, textura fina.

* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel a olho nu, em linhas finas, as
vezes interrompidas, formando com os raios uma trama
irregular;

- Raios: visiveis apenas sob lente, no topo e na face tangen-
cial, finos, numerosos;

- Vasos: pequenos, numerosos, porosidade difusa, em
arranjo diagonal, solitarios e multiplos em cadeias radiais,
obstruidos por tilos;

- Camadas de crescimento: pouco distintas, demarcadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

* Madeira suscetivel a agao de fungos e cupins. O cerne e 0
alburno sao faceis de preservar, em processo sob pressao,
tanto com creosoto (preservativo 6leos soltvel) com o CCA
(preservativo hidrossoltvel].

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: a madeira é facil de ser processada,
podendo receber bom acabamento. E facil de tornear e furar.
E moderadamente facil de aplainar e lixar. Recomenda-se
furacao prévia a colocagao de pregos.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 12% de umidade (p, ,): 930 kg/m’
- Madeira verde (p,, J: 1190 kg/m?
- Basica (p,, . J: 730 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 6,2%
- Tangencial: 11,2%
- Volumétrica: 16,5%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 98,9
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 155,5
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12847
- Médulo de Elasticidade - madeira a 12% (MPa): 16377
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 45,1
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 74,0
e Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f :
- Madeira verde (MPa): 71
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 11,6

Outras propriedades mecanicas*

e Cisalhamento - madeira verde (MPa):10,0.

e Cisalhamento - madeira a 12% (MPa): 18,1.

* Dureza Janka paralela - madeira verde (N]: 8120.

e Dureza Janka paralela - madeira a 12% (N): 15220.

e Dureza Janka transversal - madeira verde (N): 7296.
e Dureza Janka transversal - madeira a 12% (N): 12817,
* Tracao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 4,5.

e Tragao Normal as Fibras - madeira a 12% (MPa): 5,8.

Usos na construgao civil
* Assoalhos: tacos e parquetes.
* Leve em esquadrias: revestimento de portas - lamina.

Observagoes

e Esta madeira apresenta resisténcia mecanica apropriada
para uso estrutural e em pisos. No entanto, devido a sua
baixa durabilidade natural, cuidados devem ser tomados
para minimizar seu contato com fontes de umidade. Devido a
sua cor amarelada as vezes é comercializada como se fosse
Garapa ou Pau-marfim.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997a).
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