DESCRICAO

* Os reservatorios (caixas d’agua) e as tampas devem ser
produzidos com composto de polietileno contendo aditivos
antioxidantes e estabilizantes 3 UV (ultravioleta) que garan-
tam maior durabilidade e resisténcia as intempéries. Todo
composto deve ser homogéneo, livre de excesso de umidade
e isento de impurezas; nao sendo permitida a utilizagdo de
material reciclado.
« Os reservatérios (caixas d'agua) devem ser conicos com
capacidades de 500 litros ou 1000 litros; providos de tampa
com fechamento sob pressao ou por meio de parafusos, com
formato adequado que evite a retengdo da agua de chuva
em sua superficie externa, a entrada de corpos estranhos
e a passagem de luz solar para o interior do reservatério
impedindo a proliferagdo de algas e fungos.
« O reservatdrio (caixa d'agua) ndo deve apresentar fissuras,
bolhas, rebarbas ou furos, a nao ser os previstos para as
ligaces hidraulicas.
* Atampa e o reservatério devem trazer marcados em sua
superficie, de forma legivel e indelével, no minimo:
- Nome ou marca de identificacdo do fabricante;
- Data de fabricagao;
- Volume nominal;
- Especificagdo da matéria-prima através de simbologia
padrao;
- Referéncia a NBR14799.
« O reservatdrio (caixa d’agua) deve estar acompanhado de
informagGes impressas (manual ou folheto] que indiquem,
no minimo:
- Condigdes de operagao e de instalagao do reservatorio;
- Garantia;
- Altura do reservatorio (com tampa);
- Diametros da base de apoio e da tampa do reservatoério;
- Massa do reservatorio vazio (com tampa);
- Massa do reservatorio cheio de dgua até seu volume
efetivo (com tampa);
- Indicagao dos locais das ligagdes hidraulicas em conformi-
dade com os indicados no corpo do reservatdrio.
* Requisitos e tolerancias admissiveis:
- Dimensao: variagao dimensional de + 5% em relagdo as
dimensdes indicadas pelo fabricante;
- Massa: a massa nao podera diferir de + 5% do valor nomi-
nal declarado pelo fabricante;
- Resisténcia ao impacto:

» 0 corpo do reservatério (caixa d'agua), quando sub-
metido a queda livre a uma al tura de 3,00m n&o deve
apresentar ruptura, trincas ou fissuras que causem
perda de estanqueidade a dgua;

» a parede lateral do reservatério cheio de dgua, até seu
volume efetivo, deve resistir no minimo a uma energia
de impacto de 50 Joules ndo apresentando ruptura,
trincas ou fissuras que causem perda de estanquei-
dade a dgua e a tampa instalada no re servatério deve
resistir no minimo a uma energia de impacto de 5
Joules.

- Opacidade: o reservatério ndo deve admitir transmissao
superior a 0,2% da luminosidade visivel incidente;

- Toxicidade: a 4gua potavel em contato com o reservatdrio
nao deve apresentar alteragdes em suas caracteristicas
sensoriais tais como coloragao visivel, sabor ou odor
estranhos, bem como nao deve apresentar substancias
indesejaveis, toxicas ou contaminantes, que representem
um risco a satide humana em quantidades superiores
aos limites maximos especificados na Portaria vigente do
Ministério da Saude, que estabelece os procedimentos
e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da
qualidade da dgua para consumo humano e seu padrao de
potabilidade;
Volume:

» volume Gtil > 75% Volume nominal;

» 90% Volume nominal < Volume efetivo < 120% Volume

nominal.

Estanqueidade a 4gua: inexisténcia de vazamentos ou
infiltracdo de dgua apds enchimento completo de seu
volume efetivo;
Resisténcia a deformacg&o sob agdo da dgua: o reserva-
tério quando submetido a uma carga uniformemente
distribuida equivalente a pressao hidrostatica ndo deve
apresentar ruptura ou deformagao das paredes laterais
superior a + 2,5% da altura do reservatério com a tampa.

Protdtipo comercial
e Capacidade 500 litros:
- BRASILIT
- FORTLEV
- PRECON
- TIGRE (500 RT)
e Capacidade 1000 litros:
- BRASILIT
- FORTLEV
- PRECON

APLICACAO

* Em reformas, obras novas de pequeno porte ou canteiros
de obra.

« O reservatorio (caixa d’agua) deve ser instalado em local
que apresente condi¢des adequadas de ventilagao, além de
propiciar facil acesso para inspe¢ao e limpeza de seu inte-
rior. Caso seja instalado ao ar livre é importante fixa-lo a base
de assentamento por meio de tirantes ou outro mecanismo.

EXECUCAO

e Assentar o reservatério (caixa d’agua) em superficie hori-
zontal rigida, plana, nivelada, isenta de quaisquer irregulari-
dades e com area superior a sua base. Qualquer outra forma
de assentamento somente sera permitida sob recomenda-
¢ao do fabricante; recomenda-se que o reservatdrio (caixa
d’agua) ou as tabuas usadas na montagem da sua base de
assentamento nunca sejam apoiados apenas sobre duas
vigas de madeira (ver figura na pagina seguinte).

« 0 reservatorio (caixa d'agua) n3o devera ser apoiado
diretamente ao solo, ou ser enterrado total ou parcialmente
tendo em vista o risco de contaminagao proveniente do solo
face a qualquer falha que implique na perda de estanqueida-
de.

* Quando o reservatdrio (caixa d’agua) for instalado direta-
mente sobre a laje deverao ser tomados cuidados para nao
assenta-lo sobre objetos pontiagudos que possam danificar
o fundo do mesmo. Recomenda-se que a laje seja regulari-
zada.
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« Caso o reservatdrio (caixa d'dgua) seja instalado ao ar livre
€ importante fixa-lo a base de assentamento por meio de
tirantes ou outro mecanismo, conforme recomendagdes do
fabricante. Os tirantes nao devem tensionar o reservatorio,
evitando assim a sua deformagao.

e Para os reservatérios (caixas d’agua) instalados sob telha-
dos, deverdo ser consideradas aberturas de ventilagdo que
promovam a circulagao do ar nestes ambientes, evitando a
formacgao de massas de ar quente e imido que em contato
com as paredes do reservatdrio, promovam condensacao da
umidade existente no ar e consequente acimulo de dgua na
base de assentamento do reservatoério, causando danos em
forros, pintura interna de lajes e paredes.

e O reservatério deve ser instalado de forma a garantir sua
efetiva operagao e manutengao, da forma mais simples e
econdmica possivel. 0 acesso ao interior do reservatério,
para inspecao e limpeza, deve ser garantido através de
espaco em torno do reservatdrio com dimensdes minimas
de 45cm.

* Atampa deve ser acoplada ao corpo do reservatério por
meio de parafusos ou outro sistema de fechamento, de
acordo com as recomendacdes do fabricante. 0 sistema de
vedagdo deve garantir que a tampa se mantenha firmemente
presa na sua posicao impedindo a entrada de liquidos, poei-
ras, insetos e outros animais no interior do reservatorio.

* Os furos para a colocacdo dos adaptadores (entrada, saida,
limpeza e extravasor/ladrdo) devem ser feitos nos locais
pré-determinados pelo fabricante. Os reservatérios (caixas
d’agua) devem ser perfurados preferencialmente com serra-
copo ou por meio de broca fina com sucessivos furos sobre a
circunferéncia do diametro desejado e posterior acabamento
com lima ou lixa fina (conforme recomendagdes do fabrican-
te). Ver figura acima.

* Nas ligac6es hidraulicas devem ser utilizados componen-
tes adequados, previamente definidos em projeto. Utilizar
adaptador flangeado dotado de junta adequada a tubulagao
a que estara ligado; atengao especial deve ser dada a estan-
queidade da ligacdo hidraulica e, para tanto, utilizar vedagao
constituida de anéis de material plastico ou elastico nas
faces externas do reservatdrio.

e 0 transporte, descarga, manuseio, empilhamento e arma-
zenamento das caixas devem seguir as recomendagdes e
manuais técnicos dos fabricantes.

RECEBIMENTO

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os produtos
homologados.

* Verificar as condi¢@es de projeto, fornecimento e execugao.
e Solicitar ensaio de estanqueidade através do enchimento
do reservatério com dgua até o nivel operacional, garantindo
condi¢des normais de uso. Os reservatérios poderao ser
considerados estanques, se nao for detectado vazamento no
mesmo ou em suas ligagdes hidraulicas apds 24 horas em
operagdo. No caso de ser detectado vazamento, este deve
ser reparado e o procedimento repetido.

SERVICOS

08.14.096 CAIXA D’ AGUA CONICA 500 L - POLIETILENO
COM TAMPA

08.14.097 CAIXA D’ AGUA CONICA 1000 L - POLIETILENO
COM TAMPA

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PRECOS
08.14.096 08.14.097

* Fornecimento e instalagdo das caixas completas, inclusive
base de apoio.

CRITERIOS DE MEDIGAO
08.14.096  08.14.097
® un - por unidade instalada.

NORMAS

* NBR14799 - Reservatdrio poliolefinico para dgua potavel -
Requisitos.

* NBR14800 - Reservatdrio poliolefinico para dgua potavel -
Instalagao em obra.



