DESCRICAO

* Tubos de PVC rigido (marrom), juntas soldaveis, para insta-
lagbes prediais de agua fria, conforme NBR-5648; diametros
nominais: DN 20(1/2"), DN 25(3/4"), DN 32(1"], DN 40
(11/4”),DN 50(1 1/2”), DN 60(2”), DN 75(2 1/2"), DN
85(3”) e DN 110(4"). Nos tubos devem estar gravadas as
seguintes informacoes:

- Marca do fabricante;

- Norma de fabricagdo dos tubos;

- Ndmero que identifica o diametro do tubo.
e Conexdes de PVC rigido, junta soldavel, seguindo especifi-
cagdes acima.
e Conexdes de PVC rigido, com bucha e reforgo de latdo,
juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagao com tubos meta-
licos, registros e torneiras.
e Adesivo plastico e solugao limpadora para juntas soldaveis.

Protétipo comercial
® Tubos e conexdes:

- TIGRE

- FORTILIT

- CARDINALI

APLICACAO

* Em instalagdes prediais de dgua fria.

EXECUGAO

* Na armazenagem guardar 0s tubos sempre na posicao
horizontal, e as conexdes em sacos ou caixas em locais
sombreados, livres da agao direta ou exposigao continua ao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou
préximos de esgotos.

* Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, ap6s lixamento com lixa d’agua e limpeza com
solucao desengordurante das superficies a serem soldadas.
e Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora.
« 0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na
ponta do tubo (camada mais espessa); ap6s a jungao das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; os tubos nao devem ser movimentados antes
de pelo menos 5 minutos.

® Apés a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios.

* Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes
adequadas, nao se aceitando flexdes nos tubos.

* Nao devem ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo
recortado, sendo necessario o uso de luvas adequadas.

e Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capea-
mento com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

* Nas instalag6es de chuveiro ou aquecedor de passagem
individual elétricos com tubulagdo em PVC, prever conexado
com bucha e refor¢o de latdo e aterramentos, pois o PVC é
isolante.

e Atubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca
nas juntas.

e Testar a instalagdo com ensaio de obstrugao e estanca-
mento; nos casos de tubulacdes embutidas, os testes devem
ser feitos antes da aplicagao do revestimento.

e Ainstalacao deve ser testada com ensaio de estanqueidade
e obstrucao.

Teste de estanqueidade e obstrugao

* Os ensaios devem obedecer a NBR 5626.

* Nos casos de tubulagdes embutidas os testes devem ser
realizados antes da aplicagao de revestimento.

* Onde ndo houver a possibilidade de instalar a peca sani-
taria final (louga ou metal), vedar todas as extremidades
abertas, ou seja, 0s pontos de utilizagdo (saida de dgua)
com plug e fita veda rosca.

* Realizar o ensaio da linha em trechos que ndo excedam
500m em seu comprimento.

e Aplicar a tubulagdo uma pressdo 50% superior a pressao
hidrostatica maxima da instalag3o (esta pressao nao deve
ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto).

* Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acopla-
mento de um pressurizador ao sistema, porém a critério da
Fiscalizagdo, pode ser aceito ensaio com a pressao d “agua
disponivel, sem o uso de bombas.

e Aduragdo minima da prova deve ser 6 horas.

« Os pontos de vazamentos ou exsudagdes (transpiragdes)
devem ser sanados, corrigidos e novamente testados até a
completa estanqueidade.

® Apés o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a
agua flui livremente nos pontos de utilizagao (n3o havendo
nenhuma obstrugao).

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento dos materiais e execugao.

e Observar os critérios para recebimento da NBR 5626.

* Nao aceitar pecas com defeitos visiveis na superficie, como
trincas, empenamentos, amassados, ondulagdes, etc.

e AFiscalizagao deve acompanhar a execugao dos ensaios
exigidos.

SERVICOS
08.03 REDE DE AGUA FRIA: TUBULA[;f]ES
08.03.015 TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN

20MM (1/2”), INCL. CONEXOES

08.03.016  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
25MM (3/4”), INCL. CONEXOES

08.03.017  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
32MM, (17], INCL. CONEXOES

08.03.018  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
40MM (1 1/4”), INCL CONEXOES

08.03.019  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
50MM (1 1/2”), INCL CONEXOES

08.03.020  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
60MM (2”), INCL. CONEXOES

08.03.021  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
75MM (2 1/2”), INCL CONEXOES

08.03.022  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
85MM (3”), INCL. CONEXOES

08.03.023  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
110MM (4”), INCL. CONEXOES

08.13 RESERVATORIOS: INSTALACOES-TUBULACOES

08.13.001  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
25MM (3/4”), INCL. CONEXOES

08.13.002  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
32MM (17), INCL. CONEXOES

08.13.003  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
40MM (1 1/4”), INCL CONEXOES

08.13.004  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
50MM (1 1/2”), INCL CONEXOES

08.13.005  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
60MM (2”), INCL. CONEXOES

08.13.006  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
75MM (2 1/2”), INCL CONEXOES

08.13.007  TUBO DE PVC RIGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN

85MM (3”), INCL. CONEXOES
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08.13.008  TUBO DE PVC RIiGIDO, JUNTA SOLDAVEL, DN
110MM (4”), INCL. CONEXOES

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.03.015 08.03.016 08.03.017 08.03.018
08.03.019 08.03.020 08.03.021 08.03.022
08.03.023 08.13.001 08.13.002 08.13.003
08.13.004 08.13.005 08.13.006 08.13.007
08.13.008

 Fornecimento e instalagdo dos tubos, inclusive conexdes,
abertura e fechamento de rasgos, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 0,60m, ou fi-
xagdo por grampos ou presilhas quando tubulagao aparente.

CRITERIOS DE MEDIGAO

08.03.015 08.03.016 08.03.017 08.03.018
08.03.019 08.03.020 08.03.021 08.03.022
08.03.023

e m - pelo comprimento real; para efeito de quantificacao,
nao considerar como rede de dgua fria ou rede de incéndio
as tubulacdes situadas na projecao horizontal dos reserva-
térios.

08.13.001 08.13.002 08.13.003 08.13.004
08.13.005 08.13.006 08.13.007 08.13.008

e m - pelo comprimento real; para efeito de quantificagao,
considerar como “Reservatdrio - Instalagdes” os servigos
constantes na proje¢ao horizontal dos reservatdrios.

NORMAS

* NBR 5626 - Instalacao predial de agua fria.

* NBR 5647-1 - Sistemas para adugao e distribuicdo de dgua
- Tubos e conexdes de PVC 6,3 com junta eldstica e com
didmetros nominais até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.
* NBR 5647-2 - Sistemas para aduc¢ao e distribuicdo de dgua
- Tubos e conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com
diametros nominais até DN 100 - Parte 2: Requisitos especi-
ficos para tubos com pressao nominal PN 1,0 MPa.

* NBR 5647-3 - Sistemas para aducao e distribuicdo de dgua
- Tubos e conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com
diametros nominais até DN 100 - Parte 3: Requisitos especi-
ficos para tubos com pressao nominal PN 0,75 MPa.

* NBR 5647-4 - Sistemas para aduc¢ao e distribuicdo de dgua
- Tubos e conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com
diametros nominais até DN 100 - Parte 4: Requisitos especi-
ficos para tubos com pressao nominal PN 0,60 MPa.

* NBR 5648 - Sistemas prediais de dgua fria - Tubos e cone-
xdes de PVC 6,3, PN ?50kPa, com junta soldavel - Requisitos.
* NBR 5680 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

* NBR 7231 - Conexdes de PVC - Verificagao do comportamen-
to ao calor.

* NBR 7372 - Execugdo de tubulagdes de pressao - PVC rigido
com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.



