PIQUIA

* Nome cientifico: Caryocar villosum.
* Familia: Caryocaraceae.
e Qutros nomes populares: piqui, pitia.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazonas, Para, Amapa.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne recém polido, branco le-
vemente rosado, passando geralmente a bege-amarelado ou
também pardo-claro-amarelado, textura grossa, gra diagonal
e revessa, superficie irregularmente lustrosa, medianamen-
te dspera, ou mesmo aspera o tato, cheiro suave de fermento
ou vinagre e gosto imperceptivel.

* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: distinto s6 sob lente, apotraqueal difuso
e subagregado em segmentos de linha;

- Raios: visiveis s6 sob lente no topo, finos e muito nu-
merosos, na face tangencial pouco visiveis mesmo sob
lente, irregularmente dispostos, de numerosos a muito
NUMerosos;

- Vasos: bem visiveis a olho nu, solitarios e multiplos de 2 a
3, muito poucos a poucos, geralmente médios a grandes,
maioria obstruidos totalmente por tilos;

- Camadas de crescimento: marcadas por zonas fibrosas
bem regulares e, eventualmente pelo parénquima margi-
nal.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: a madeira em ensaios de laboratdrio,
demonstrou ter alta resisténcia ao ataque de organismos
xiléfagos.

* Tratabilidade: a madeira em ensaios de laboratério, quando
submetida a impregnagao sob pressao, demonstrou ser de
baixa permeabilidade as solugdes preservantes.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: dificil de ser trabalhada, tanto com
ferramentas manuais quanto mecanicas. Produz superficie
aspera, depois de aplainado, devido a gra revessa. Bom
acabamento em pintura, verniz e polimento.

Propriedades fisicas
* Densidade de massa (p):

- Aparente a 15% de umidade (p, ,): 930 kg/m’
e Contragao:

- Radial: 5,5%

- Tangencial: 9,2%

- Volumétrica: 16,7%

Propriedades mecanicas
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 113,5
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 145,7
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 48,6
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 141113
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 55,2
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 86,5
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 35,3
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 18407
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,6

Outras propriedades mecanicas

¢ Cisalhamento - madeira verde (MPa): 12,9.

e Dureza Janka - madeira verde (N]: 5864.

* Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 10,1.
¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,08.

Usos na construgao civil
* Pesada externa: estaca, cruzetas, pontalete.
e Pesada interna: caibro, ripa, viga.

Observagoes

* A madeira por ser pesada, de resisténcia mecanica entre
média e alta e por ter boa durabilidade natural também pode
ser indicada para dormentes, postes, em construcao naval
como costados, cavernames e conveses, estacas maritimas,
em construgao de barris de vinho, cervejas e defensas.

Notas
Fonte: IPT (1989a), IBAMA (1997a).
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