
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

1/1

Revisão
Data

1
04/09/02

S15.05
Limpeza 
da obra

Etapa
Serviços 
preliminares e 
complementares

DESCRIÇÃO
•	Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos 
(bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas.

APLICAÇÃO
•	Em toda a área construída.

EXECUÇÃO
•	Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; 
o uso de detergentes, solventes e removedores químicos 
deve ser restrito e feito de modo a não causar danos nas 
superfícies ou peças.
•	Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e 
sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.
•	Os pisos cimentados e cerâmicos, azulejos, vidros, 
aparelhos sanitários, etc. devem ser lavados totalmente, 
observando que cerâmicas com PEI 1, 2 e 3 são sensíveis 
aos ácidos e cerâmicas PEI 4 e 5 aceitam uma solução de 1 
parte de ácido muriático para 20 partes de água; pastilhas 
de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitários não devem 
ser limpos com saponáceos, escovas e buchas que podem 
riscar a superfície; nos pisos vinílicos, utilizar somente pano 
úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso de produto à base 
de derivados de petróleo (querosene, gasolina, solvente e 
outros).
•	Não utilizar ácido para limpeza dos pisos de mosaico 
português para não descolorí-lo.
•	Superfícies de madeira envernizadas não devem ser limpas 
com produtos à base de solventes.
•	Pisos de assoalho e tacos de madeira devem durante os 
30 primeiros dias após a aplicação do verniz utilizar apenas 
pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilização de pano 
úmido. Após 30 dias, a limpeza poderá ser feita com vassou-
ra ou pano úmido, e no caso de sujeira de difícil remoção ou 
gorduras, utilizar água com detergente.
•	As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com 
removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de 
aço e saponáceos, e após a limpeza devem ser polidas com 
flanela	seca.	
•	O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipa-
mentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

RECEBIMENTO
•	Atendidas as condições de execução, a obra deverá 
apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização.

SERVIÇOS
16.11 LIMPEZA FINAL
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA
16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS
16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRÁULICOS
16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
16.11.005 16.11.012 16.11.013 16.11.014
•	Fornecimento do material e limpeza geral.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
16.11.005 16.11.013 16.11.014
•	m² - pela área real.

16.11.012
•	un - por unidade.


