DESCRICAO

e Instalages prediais de esgotos sanitarios: conjunto de tu-
bulag@es, equipamentos e dispositivos, destinado ao rapido
escoamento dos despejos a rede pUblica e ao seu tratamen-
to quando langado em outro local.

RECOMENDACOES GERAIS

* No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se
efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os
lotes em relagao as especificagdes.
* Todas as extremidades das tubulacdes devem ser pro-
tegidas e vedadas durante a construgao, até a instalagao
definitiva dos equipamentos e dispositivos.
e As instalagdes e respectivos testes das tubulagdes devem
ser executados de acordo com as normas da ABNT e das
Concessionarias de servigos locais, de modo a:
- Permitir faceis desobstrucdes;
- Vedar a passagem de gases e animais das canalizagdes
para o interior dos edificios;
- Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formagao
de depdsitos no interior das canalizagdes;
- Impedir a contaminagao da dgua de consumo e de géneros
alimenticios.
* N3o se deve langar dguas pluviais nos ramais de esgoto.
* 0 coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para os
eventuais desvios devem ser empregadas saidas de inspe-
cao.
 Devem ser tomadas precaugdes para dificultar a ocorréncia
de futuros entupimentos em razdo de vandalismos, comuns
em unidades escolares; prever especialmente a colocagao de
dispositivos que permitam acesso e inspe¢ao a instalagao.
e Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90°em
lajes devem ser providos de dispositivos de inspegao.
e As tubulagdes aparentes devem ser executadas em ferro
fundido.
* Para tubulagdes subterraneas, a altura minima de reco-
brimento (da geratriz superior do tubo a superficie do piso
acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegaveis e de
30cm nos demais casos; a tubulacao deve ser apoiada em
toda a sua extensao em fundo de vala regular e nivelada de
acordo com a declividade indicada; nos casos necessarios,
deve ser apoiada sobre lastro de concreto.
¢ As declividades minimas dos ramais de esgoto, subcoleto-
res e coletores prediais devem ser:
- 2% para DN 50(2”) a DN 100(4”);
- 1,2% para DN 125(5");
- 0,7% para DN 150(6”).
* Somente pode ser permitida a instalagao de tubulagdes
que atravessem elementos estruturais, quando previs-
ta e detalhada nos projetos executivos de estrutura e
hidraulica,observando-se as normas especificas.
¢ Os sanitarios com bacias sanitarias incluidas devem ter
ventiladores auxiliares, paralelos, com prolongamento de no
minimo 0,30m acima da cobertura (conforme NBR 8160).

FICHAS DA ETAPA

Ficha H4.01 Caixade alvenaria

Ficha H4.03 Tubos, conexdes e complementos sanitarios
de ferro fundido

Ficha H4.04 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
sanitaria)

Servigos

|
H4
]
Rede de

esgotos
sanitarios

Revisao 2
Data 30/06/04

Pagina

1/1

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



