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Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o 
necessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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Fundos 
para metais 
e madeira 
a base de 
água

Etapa
Pintura

eco

DESCRIÇÃO
•	Resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos 
modificados para proteção de superfícies de metais, alumí-
nio, galvanizados e madeira.
•	Rendimento médio: 8 à 12m² por litro/ demão.
•	Diluente: água. 

Protótipo comercial
•	Metais, galvanizados,alumínio e madeira:

-- CORAL Fundo preparador Coralit Zero
-- SUVINIL Fundo Branco Base Água
-- SAYERLACK - Fundo para madeira e metais

•	Madeira:
-- SHERWIN WILLIANS Metalatex Eco Fundo para madeira

•	Metais, galvanizados e alumínio:
-- SHERWIN WILLIANS Metalatex Eco Fundo Antiferrugem

Obs.: Os protótipos comerciais homologados são fabrica-
dos por empresas que possuem certificação "COATINGS 
CARE" - Programa de conscientização e compromisso que os 
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir 
em âmbito mundial em prol da saúde e segurança e da não-
agressão ao meio ambiente. 

APLICAÇÃO
•	Em superfícies externas e internas de madeira, metais 
ferrosos, alumínio e galvanizados antes da pintura definitiva.

EXECUÇÃO
•	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem 
poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer 
aplicação. (NBR 13245).
•	Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os obje-
tos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo 
ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
•	Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centí-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.
•	Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com 
ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira 
ou partículas suspensas no ar para a pintura.
•	A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com 
recomendações do fabricante.
•	A aplicação pode ser feita com pincel, rolo de espuma, trin-
cha ou pistola, de acordo com instruções do fabricante.
•	Aplicar de1 a 2 demãos de fundo de acordo com recomen-
dações do fabricante.
•	Proteger o local durante o tempo necessário para a seca-
gem final, conforme indicação do fabricante (4 a 5 horas).
•	Para não prejudicar a proteção dos metais, após a aplica-
ção do fundo, deve-se aplicar no máximo em uma semana a 
tinta definitiva.
Obs.: Aplicar o fundo específico para cada material a ser pin-
tado, obedecendo as instruções fornecidas pelo fabricante. 

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha	 S14.21	 Tinta Esmalte a base de água

RECEBIMENTO
•	O serviço pode ser recebido, se atendidas as condições de 
projeto, fornecimento e execução.
•	A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem 
escorrimentos, boa cobertura.

SERVIÇOS
•	A aplicação deste serviço já esta incluída nas composições 
dos serviços referentes às tintas.

REFERÊNCIA 
•	Referencial Técnico de Certificação  - Edificios do setor de 
serviços - Escritórios/Edificios Escolares (Processo AQUA) 
Outubro/2007. 

NORMAS
•	NBR 11702:2010 - Tintas para edificações não industriais - 
Classificação.
•	NBR 13245:1995 - Execução de pinturas em edificações 
não industriais - Procedimento
•	Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verificar a existência de edições mais recen-
tes das normas citadas.


