DESCRICAO

* Impermeabilizante flexivel, a base de resinas acrilicas,
para aplicagao a frio e moldagem “in loco”, formando apds
aplicado uma membrana elastica e flexivel que dispensa
prote¢ao mecanica.

e Cor branca, que reflete raios solares.

* Reforco de estrutura em malha de nylon (1x1mm]) ou
tecido de poliéster para lajes pré ou em funcgao da solicitagao
estrutural.

e Consumo: 2 a 2,5kg/m?/6 demaos

Protétipo comercial

* IGOLFLEX BRANCO (SIKA)

* IMPERCRYL B 17 A (WOLF HACKER)

* VEDAPREN BRANCO (OTTO BAUMGART)
* HEY'DICRYL (HEY'DI) / VIAPOL)

* DENVERCRYL (DENVER)

APLICACAO

e Impermeabilizagao de estrutura de pequeno porte
expostas ao intemperismo, sem transito de pedestres e/ou
vefculos e sem protegdo mecanica: lajes planas de cobertu-
ra, ab6badas, marquises, vigas-calhas.

* Pode ser aplicada também com Ultima dem&o sobre sis-
temas de impermeabilizagio de base asfaltica (para refletir
raios solares, dispensando a protecdo mecanica).

EXECUCAO

Preparo da Superficie

* A superficie deve estar seca, limpa e firme.

e Para lajes planas e marquises, regularizar com argamas-
sa de cimento e areia no trago 1:3, espessura de 2cm e
caimento minimo de 2% para coletores d’agua. Aguardar cura
por 4 dias.

e Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo
rebaixos nas areas verticais para arrremate da impermeabili-
zagao, que deverd subir 20cm acima do piso.

e Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de largura por
1cm de profundidade, ao redor de ralos e tubulagdes.

Aplicagao da Impermeabilizagao

e Aaplicagdo sera em 6 demaos aguardando total secagem
entre elas.

* A 12 demao sera de imprimagao e devera ser diluida em
agua na proporgao especificada pelo fabricante.

e Aaplicagdo deve ser com trincha, escovao de pelo macio,
rolo de pintura, espalhando uniformemente sobre a super-
ficie.

* Em lajes pré, juntas ou conforme solicitacao, deve-se es-
truturar com malha de nylon (1x1mm) ou tecido de poliéster
entre a 1 e a 22 demao, em toda a extensao da cobertura.
* Nao aplicar em dias Umidos ou chuvosos.

e Aguardar cura total por 5 dias e executar teste de estan-
queidade por 72 horas.

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucao, a
impermeabilizagao deve ser recebida se, apds teste de
estanqueidade ou até o recebimento da obra, ndo apresentar
falhas que prejudiquem a sua fungao, devendo a fiscalizagao
acompanhar a execugao do teste.

SERVICOS
11.02 IMPERMEABILIZA[;fJES: LAJES, CALHAS E
MARQUISES

11.02.026  IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAQ ACRILICA
ESTRUTURADA C/ MALHA DE NYLON OU TECIDO
DE POLIESTER - 6 DEMAOS

11.02.027  IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAQ ACRILICA - 6
DEMAOQS

11.02.064  REGULARIZACAQ DE SUPERFICIE P/ PREPARO

IMPERM. TRACO 1:3 - E=3CM

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
11.02.026 11.02.027 11.02.064

e Fornecimento dos materiais e execugao do servigo.
Limpeza, preparo da superficie, aplicagdo da impermeabili-
zagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO
11.02.026 11.02.027
* m2 - pela area real da superficie impermeabilizada.

11.02.064
* m? - pela drea real da superficie regularizada.

NORMAS

e NBR 13321 - Membrana acrilica ¢/ armadura para imperme-
abilizagao.
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Etapa
Impermeabilizagao

S10.04

]
Emulsao
acrilica

Revisao 2

Data 10/07/02

Pagina

1/1

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



