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(Buchenavia sp)

Etapa
Gestão de Madeira

eco

TANIBUCA
•	Nome científico: Buchenavia sp.
•	Família: Combretaceae.
•	Outros nomes populares: cuiarana, tanimbuca, mirindiba, 
timburitá, loirinho, mirindiba-ipê, jataí-amarelo, guarajuba.
•	Ocorrência:

-- Brasil: Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso e Rondônia.

Características gerais
•	Características sensoriais: cerne amarelo uniforme leve-
mente pardacento, textura média, grã direita, superfície leve-
mente brilhante e lisa ao tato, cheiro e gosto imperceptível.
•	Descrição anatômica macroscópica:

-- Parênquima axial: pouco abundante, pouco notado a olho 
nu, aliforme predominante;

-- Raios: visíveis só sob lente no topo, muito finos e muito 
numerosos, na face tangencial pouco visíveis mesmo sob 
lente, irregularmente dispostos;

-- Vasos: pouco visíveis a olho nu, distribuição difusa, solitá-
rios em maioria, geminados, múltiplos de 3 a 4, ocasional-
mente até 5, médios em maioria, poucos a numerosos;

-- Camadas de crescimento: aparentemente delimitadas 
pelas linhas de parênquima marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade Natural: a madeira em condições adversas é 
considerada de resistência moderada ao ataque de organis-
mos xilófagos.
•	Tratabilidade: a madeira quando submetida a tratamento 
sob pressão, deve apresentar permeabilidade às soluções 
preservantes.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade: difícil de serrar e de aplainar. O acabamen-
to superficial é regular na plaina e excelente na lixa, no torno 
e na broca.

Propriedades físicas
•	Densidade de massa (ρ):

-- Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

): 880 kg/m3

•	Contração:
-- Radial: 5,4%
-- Tangencial: 10,2%
-- Volumétrica: 16,5%

Propriedades mecânicas
•	Flexão - Resistência – f

M
:

-- Madeira verde (MPa): 125,1
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 159,8 
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 52,9
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 13494

•	Compressão paralela às fibras - Resistência – f
c0
:

-- Madeira verde (MPa): 54,2
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 79,2
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 40,9
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 19554
-- Coeficiente de influência de umidade (%): 3,8

Outras propriedades mecânicas
•	Cisalhamento - madeira verde (MPa): 13,5.
•	Dureza Janka - madeira verde (N): 6658.
•	Tração Normal às Fibras - madeira verde (MPa): 7,3.
•	Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,78.

Usos na construção civil
•	Assoalhos: tacos e tábuas.
•	Pesada interna: vigas, caibros e ripas.

Observações
•	Madeira de durabilidade natural e retratibilidade médias e 
resistência mecânica entre média e alta podendo ser indica-
da também para implementos agrícolas, fabricação de cabos 
de ferramentas, carrocerias.

Notas
Fonte: IPT (1989a), IBAMA (1997a).


