EUCALIPTO-CITRIODORA

* Nome cientifico: Eucalyptus citriodora.
e Familia: Myrtaceae.
e Qutros nomes populares: eucalipto.
e Ocorréncia:
- Brasil: Minas Gerais, Sao Paulo, Bahia, Maranhao, Pernam-
buco, Paraiba;
- Outros paises: Australia, Portugal, Africa do Sul, Zimbabue,
Ruanda, Tanzania, Malawi, Quénia, Tailandia, Indonésia,
China.

Caracteristicas gerais
* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela

cor, cerne pardo, alburno branco-amarelado, sem brilho, chei-

ro e gosto imperceptiveis, densidade alta, dura ao corte, gra
variavel: direita, ondulada e revessa, textura fina a média.
* Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel apenas sob lente, paratraqueal
vasicéntrico e aliforme de aletas curtas;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, finos, de poucos a numerosos;

- Vasos: visiveis a olho nu, pequenos a médios, poucos,
porosidade difusa, arranjo radial e diagonal, solitarios e
multiplos, obstruidos por tilos;

- Camadas de crescimento: pouco distintas, quando presen-
te individualizadas por zonas fibrosas tangenciais mais
escuras;

- Canais axiais traumaticos: presentes em alguns espéci-
mes.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e As informagdes sobre resisténcia ao ataque de cupins sao
contraditdrias. 0 cerne é dificil de ser tratado, entretanto, o
alburno é permedvel. Resistente ao apodrecimento. Madeira
suscetivel a agao de xiléfagos marinhos.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: madeira excelente para serraria, no entan-

to, requer o uso de técnicas apropriadas de desdobro para
minimizar os efeitos das tensdes de crescimento. Apresenta
boas caracteristicas de aplainamento, lixamento, furagao e
acabamento.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [pap,15]: 1040 kg/m?
- Basica (p,,__): 867 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 6,6%
- Tangencial: 9,5%
- Volumétrica: 19,4%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 111,8
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 121,4
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 47,2
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 13337
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 51,1
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 62,8
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 33,7
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 15867
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 4,7

Outras propriedades mecanicas*

* Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque])
- Trabalho Absorvido (J): 45,3.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 16,3.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N]: 8757
e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 10,1.
¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,2.

Usos na construgao civil
e Pesada externa: postes, cruzetas, dormentes, mourdes.
* Pesada interna: vigas e caibros.

Observagoes

* Madeira de reflorestamento. Os eucaliptos representam
um grupo muito variado de madeiras, com densidades desde
500 kg/m? até 1000 kg/m>. A espécie de Eucalyptus citrio-
dora é adequada ao uso em pecas estruturais pelas suas
caracteristicas de resisténcia mecanica, durabilidade natural
e menor tendéncia ao rachamento.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).
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