DESCRICAO

e Conjunto de materiais elétricos, tais como: eletrodutos,
fios, cabos e caixas de passagem, destinados a conduzir a
energia elétrica da entrada ao quadro geral de distribuicdo e
protecdo e deste aos quadros parciais de comando, distribui-
¢ao e protegao.

RECOMENDAGOES GERAIS

e Toda a rede de distribui¢ao de energia elétrica deve ser
obrigatoriamente executada utilizando-se eletrodutos, calhas
ou perfilados continuos sem perfuragao e com ferramenta
apropriada.
* Os eletrodutos ndo podem ser embutidos em pilares, vigas,
nem atravessar elementos vazados.
¢ Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério
abaixo, prevalecendo a especificagao indicada no projeto
executivo de elétrica:
- a) para instalagGes embutidas em lajes, pisos e paredes:
eletrodutos de PVC rigido;
- b) para instalagGes enterradas: eletrodutos de PVC rigido
envelopados em concreto;
- ¢) para instalagdes aparentes: eletrodutos de ago galvani-
zado ou perfilado galvanizado.
¢ Nas instalagdes enterradas, o eventual cruzamento com
instalacdes de gas, dgua, ar comprimido ou vapor deve-se
dar a uma distancia minima de 0,20m.
* No caso de proximidade da tubulacao elétrica com a tubula-
cao de gas combustivel, devem ser observadas as seguintes
recomendagoes:
- a) se a tubulag3o for de “gas de rua” (menor densidade
que o ar),a tubulacao elétrica deve ser abaixo dela;
- b) se a tubulacgdo for de “gas engarrafado” (maior densida-
de que o ar), a tubulago elétrica deve estar acima dela.
* Nas instalagdes dos fios e cabos alimentadores, devem
ser evitadas emendas. Quando forem necessarias, somen-
te podem ser executadas nas caixas de passagem e com
conectores apropriados.
® As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria,
revestidas internamente, com tampa de concreto removivel
e com dreno de brita.
* Em obras localizadas no litoral, as caixas de passagem nas
paredes devem ser preferencialmente em PVC, ou pintadas
com tinta antiferruginosa para melhor conservagao.
* Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados
nas caixas de passagem.
* Ap6s a execugao, toda a rede de distribui¢ao deve ser tes-
tada e ensaiada segundo a NBR-5410 - Instala¢@es Elétricas
de Baixa Tensao, para evitar riscos de choques elétricos,
curto-circuitos, etc.

FICHAS DA ETAPA

Ficha E2.01 Caixas de passagem

Ficha E2.02 Conduletes

Ficha E2.03 Eletrodutos de ago e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha E2.04 Eletrodutos e conexdes de PVC rigido
roscavel

Ficha E2.05 Envelope de concreto para dutos

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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DA EDUCAGAO



