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ITAÚBA
•	Nome científico: Mezilaurus itauba.
•	Família: Lauraceae.
•	Outros nomes populares: itaúba-abacate, itaúba-amarela, 
itaúba-grande, itaúba-preta, itaúba-verdadeira, itaúba verme-
lha, louro-itaúba.
•	Ocorrência:

-- Brasil: Amazônia.

Características gerais
•	Características sensoriais: cerne amarelo-esverdeado, 
quando recém serrado, tornando-se castanho-esverdeado-
escuro, cheiro agradável, levemente adocicado, e gosto im-
perceptível, densidade alta, grã ondulada ou revessa, textura 
média, superfície irregularmente lustrosa.
•	Descrição anatômica macroscópica:

-- Parênquima axial: invisível mesmo sob lente, paratraqueal 
escasso;

-- Raios: visíveis apenas sob lente topo e na face tangencial, 
finos, muito poucos a poucos;

-- Vasos: visíveis apenas sob lente, pequenos a médios, pou-
cos, porosidade difusa, solitários, múltiplos e em cadeias 
radiais, obstruídos por tilos;

-- Camadas de crescimento: indistintas ou eventualmente 
delimitadas por zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	A madeira é considerada de alta resistência ao ataque 
de organismos xilófagos (fungos apodrecedores, cupins e 
xilófagos marinhos). Em experimento realizado em ambiente 
marinho foi moderadamente atacada por organismos xilófa-
gos. Apresenta baixa permeabilidade às soluções preser-
vantes. Ensaios com soluções hidrossolúveis, aplicados sob 
pressão, demostraram que o alburno é difícil de tratar e o 
cerne é refratário. A madeira é difícil de preservar, apresen-
tando retenção de preservativos óleos solúveis abaixo de 
100 kg/m3.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade: a madeira é moderadamente difícil de 
ser trabalhada, tanto com ferramentas manuais como com 
máquina, devido à presença de sílica, porém permite bom 
acabamento.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

-- Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

): 960 kg/m3

-- Básica (ρ
básica

): 800 kg/m3

•	Contração:
-- Radial: 2,3%
-- Tangencial: 6,7%
-- Volumétrica: 12,1%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão - Resistência – f

M
:

-- Madeira verde (MPa): 115,4
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 126,5
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 50,7
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 14504

•	Compressão paralela às fibras - Resistência – f
c0
:

-- Madeira verde (MPa): 57,7
-- Madeira a 15% de umidade (MPa): 68,4
-- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 42,7
-- Módulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 16387
-- Coeficiente de influência de umidade (%): 3,7

Outras propriedades mecânicas*
•	Resistência ao impacto na Flexão - madeira a 15% (choque) 
- Trabalho Absorvido (J): 17,1.
•	Cisalhamento - madeira verde (MPa): 12,1.
•	Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 6433.
•	Tração Normal às Fibras - madeira verde (MPa): 10,8.
•	Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,3.

Usos na construção civil
•	Pesada externa: estruturas de pontes, dormentes, postes, 
cruzetas, defensas.
•	Pesada interna: vigas, caibros, tesouras.
•	Assoalhos: tábuas e tacos.
•	Leve em esquadrias: marcos de portas e janelas.

Observações
•	Madeira com propriedades mecânicas e de durabilidade 
natural superiores às da Peroba rosa, substituindo-a com 
vantagens em diversos usos na construção civil. É especial-
mente indicada para usos com altos riscos de deterioração.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).
Fonte: IPT (1989a).


