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BACURI
•	Nome	científico:	Platonia	insignis.
•	Família:	Guttiferae.
•	Outros	nomes	populares:	bacori,	bacuri-aço,	bacuri-amare-
lo, bacuri-grande, bacuriba, bacuriúba, landirana, bulandim, 
ibacopari,	ibacori,	pacori,	pacoru,	pacuri,	pacuriuva,	pacuru.
•	Ocorrência:

 - Brasil:	Amazônia	(Amazonas	e	Pará);
 - Outros	países:	Suriname,	Guiana,	Guiana	Francesa,	Para-
guai,	Equador,	Colômbia.

Características gerais
•	Características	sensoriais:	cerne	e	alburno	distintos	pela	
cor, cerne amarelo-escuro, alburno branco-amarelado, brilho 
moderado, cheiro e gosto imperceptíveis, densidade alta, 
dura	ao	corte,	grã	direita,	textura	grossa,	aspecto	fibroso,	
superfície	moderadamente	áspera	ao	tato.
•	Descrição	anatômica	macroscópica:

 - Parênquima	axial:	visível	a	olho	nu,	paratraqueal	em	faixas	
largas;	

 - Raios:	visíveis	apenas	sob	lente	topo	e	na	face	tangencial;
 - Vasos:	visíveis	a	olho	nu,	médios	a	grandes,	poucos,	poro-
sidade difusa, solitários e múltiplos, obstruídos por tilos e 
substância	amarelada;	

 - Camadas	de	crescimento:	distintas,	individualizadas	por	
zonas	fibrosas	tangenciais	mais	escuras;	

 - Máculas	medulares:	freqüentes.

Durabilidade natural e tratabilidade química
•	Durabilidade	Natural:	madeira	de	alta	resistência	à	ação	de	
fungos apodrecedores e moderada resistência ao ataque de 
cupins.
•	Tratabilidade:	madeira	pouco	permeável	às	soluções	pre-
servativas	em	tratamento	sob	pressão.

Características de processamento
•	Trabalhabilidade:	a	madeira	é	fácil	de	ser	trabalhada	tanto	
com ferramentas manuais como mecânicas, com bom poli-
mento.	Apresenta	dificuldades	para	pregar.

Propriedades físicas*
•	Densidade de massa (ρ):

 - Aparente a 15% de umidade (ρ
ap,15

):	830	kg/m3*
 - Aparente a 12% de umidade (ρ

ap,12
):	820	kg/m3**

 - Básica (ρ
básica

):	670	kg/m3**
•	Contração*:

 - Radial:	4,6%
 - Tangencial:	8,1%
 - Volumétrica:	13,4%

Propriedades mecânicas*
•	Flexão - Resistência – f

M
:

 - Madeira	verde	(MPa):	96,8
 - Madeira	a	15%	de	umidade	(MPa):	109,3
 - Limite	de	Proporcionalidade	-	madeira	verde	(MPa):	100,5
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	12739

•	Compressão	paralela	às	fibras	-	Resistência	–	f
c0
:

 - Madeira	verde	(MPa):	42,9
 - Madeira	a	15%	de	umidade	(MPa):	49,4
 - Coeficiente	de	influência	de	umidade	(%):	3,6
 - Limite	de	Proporcionalidade	-	madeira	verde	(MPa):	37,6
 - Módulo	de	Elasticidade	-	madeira	verde	(MPa):	16495

Outras propriedades mecânicas*
•	Resistência ao impacto na Flexão - madeira a 15% (choque) 
-	Trabalho	Absorvido	(J):	38,7.
•	Cisalhamento	-	madeira	verde	(MPa):	10,1.
•	Dureza	Janka	-	madeira	verde	(N):	6953.
•	Tração	Normal	às	Fibras	-	madeira	verde	(MPa):	6,2.

•	Fendilhamento	-	madeira	verde	(MPa):	0,8.

Usos na construção civil
•	Pesada	externa:	dormentes,	estacas,	esteios	e	cruzetas.
•	Pesada	interna:	vigas,	caibros	em	estrutura	de	telhado.
•	Assoalhos:	tacos,	tábuas	e	parquetes.
•	Leve	em	esquadrias:	batentes,	portas	e	janelas.
•	Leve	interna,	decorativa:	lambris,	forros	e	painéis.
•	Uso	temporário:	andaimes,	pontaletes,	fôrmas	para	con-
creto.

Observações
•	A	madeira	é	pesada,	apresenta	propriedades	físico-
mecânicas	médias	e	altas	e	é	pouco	permeável	às	soluções	
preservativas,	quando	tratada	sob	pressão.

Notas
*Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	ABNT	MB26/53
(NBR	6230/85).
Fonte:	IPT	(1989a).

**Resultados	obtidos	de	acordo	com	a	Norma	COPANT.
Fonte:	IBAMA	(1997a).


