DESCRICAO

e Chuveiro elétrico para aquecimento de dgua com resistén-
cia blindada, de 220V, poténcia maxima de 6.500W, corpo
em termoplastico acabamento branco ou corpo metalico
cromado, acompanhado de tubo de ligacio (prolongador],
canopla de acabamento e ducha manual (chuveirinho) com
mangueira e suporte para fixagao. 0 equipamento deve estar
em conformidade com a NBR 12483 e atender as seguintes
caracteristicas:
- Marcagao do fabricante no corpo do aparelho, de forma
visivel, contendo:

» marca ou identificagao do fabricante;

» tensao elétrica nominal: 220V,

» poténcia elétrica nominal: em W ou kW;

» disjuntor ou fusivel: corrente nominal em ampéres (A);

» fiagdo minima exigida: 6,0 mm?;

» pressdo minima de funcionamento: em Quilopascal

(kPa) e, opcionalmente em metros de coluna de dgua
(mca).

* Bloco conector, em porcelana, com contactos em latdo e
parafusos imperdiveis de latdo niquelado, para cabos de
6,0mm2a 10mm?2.
* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protétipo comercial
e Chuveiro:
- CORONA (Ducha 4 Esta¢@es Blindada)
- LORENZETTI (Ducha Blindada Eletrdnica Blinducha)
- CARDAL (Ducha Eletrénica Luxo)
e Conector de porcelana:
- LORENZETTI
- SINDAL (Linha Rondal)
- KIT FLEX
e Fita veda-rosca:
- TIGRE
- FORTILIT
- POLYTUBES

APLICACAO

e Vestiarios e zeladoria.

EXECUCAO

°A instalagéo do equipamento deve seguir as orientagdes
contidas no manual de instrugdes do fabricante.

¢ Nas instalagdes com tubulagao em PVC, prever conexao
com bucha e refor¢o de latdo e aterramentos, pois o PVC é
isolante (ver Fichas de Referéncia).

* Quando nao for definido em projeto, instalar o ponto de
agua do chuveiro a uma altura minima de 2,20m e o ponto
de elétrica a uma altura minima de 2,35m.

* Tubo de ligacao do chuveiro a rede de dgua fria deve ser
rosqueado com fita veda rosca, na quantidade necessaria
até obter a posicao correta do chuveiro, evitando aperto
excessivo e vazamentos.

e Antes de fazer a instalagdo elétrica do chuveiro, deixe a
agua correr por alguns minutos e verifique se ndo ha vaza-
mentos.

« O circuito elétrico do chuveiro deve ter disjuntor DR Dife-
rencial Residual] de 40A/30mA, servir a um Unico aparelho
e serindependente de qualquer outro circuito. Quando a
distancia do chuveiro ao quadro de alimentagao for de até
30 metros, a bitola minima dos condutores deve ser de
6,0mm?2. Acima de 30 metros de distancia a bitola minima
dos condutores deve ser dimensionada, garantindo que a
queda de tensao seja inferior a 3%.

* 0 condutor de aterramento, que sera ligado ao fio terra do
chuveiro, ndo podera possuir emendas e devera ter impe-
dancia maxima de 10 Ohms, conforme NBR 5410.

e Aligacao dos fios do chuveiro ao circuito elétrico devera ser
através de bloco conector de porcelana que, ap6s a fixagao
dos cabos.

FICHAS DE REFERENCIA
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Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

Ficha E3.02 Dispositivo DR

Ficha HG6.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
hidraulica)

RECEBIMENTO

e Aferir a conformidade com os protétipos homologados.

e Verificar se no corpo do aparelho encontram-se as informa-
¢Ges do fabricante (ver descrigao).

* Deve ser comprovada a auséncia de vazamentos nas
ligagdes e no chuveiro.

e Verificar o bom funcionamento do chuveiro elétrico.

e 0 servico pode ser recebido se atendidas as condicdes de
execugao.

e Verificar a conformidade das instalagdes elétricas com o
projeto.

SERVICOS

08.17 APARELHOS E METAIS

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA
BLINDADA

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
08.17.041

e Fornecimento e instalagdo do chuveiro completo, incluindo
tubo de ligagao, canopla de acabamento e ducha manual.

CRITERIOS DE MEDICAD
08.17.041
® un - por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

* NBR 7198 - Projeto e execucao de instala¢des prediais de
agua quente.

* NBR 12483 - Chuveiro elétrico.

Servigos
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



