DESCRICAO

e Transporte.

APLICACAO

* Nos casos de transporte de terra para distancia maior que
100m.

EXECUGAD

e Obedecer legislacao especifica local para movimento de
terra, ficando a cargo da Construtora obter, se necessario,
a autorizagao para locais de bota-fora ou jazida, junto aos
Orgaos competentes.

* O local reservado para jazida ou bota-fora, bem como o
trajeto, devem também ser previamente aprovados pela
Fiscalizagao.

* Os caminhdes devem ser carregados de modo a evitar
derramamento de terra ao longo do percurso.

SERVICOS
01.02 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL
01.02.004 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO

01.03 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
01.03.005 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAQ

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
01.02.004 01.03.005

e Transporte, inclusive o veiculo a disposicao. Retorno do
veiculo descarregado.

CRITERIOS DE MEDIGCAO

01.02.004 01.03.005

e m3 x km - medicao pelo produto do volume de terra trans-
portado pela distancia percorrida, menos 100m (medicao
tomada no corte ou no aterro compactado].
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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