
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

1/1

Revisão
Data

1
16/08/02

S13.03
Veneziana 
industrial 
PVC/fibra 
de vidro

Etapa
Vidros e chapas

DESCRIÇÃO
•	Venezianas	industriais	fixas	construídas	em	aletas	de	PVC	
(cloreto	de	polivinila)	rígido	ou	fibra	de	vidro,	montantes	
verticais	(guarnições	laterais)	em	chapa	de	aço	galvanizado	
ou	pré-pintado,	ou	de	alumínio	semi-dura.
•	Aletas	de	PVC	auto-extinguíveis,	não	corrosíveis,	resisten-
tes	às	intempéries,	ar	marítimo	e	fungos.
•	Várias cores, devendo-se dar preferência para o natural 
translúcido por oferecer melhor transmissão de luz e maior 
facilidade de substituição nos casos de troca de manuten-
ção.
•	Utilização	de	duas	dimensões	na	profundidade	ou	“refe-
rências”:

 - Ref.	50	-	Largura	do	módulo	até	410mm;
 - Ref.100-	Largura	do	módulo	até	1250mm.

•	Fixação:	através	de	grapas	metálicas,	projetadas	de	acordo	
com	especificações	do	fabricante.

Protótipo comercial
•	COMO-VENT
•	MULTIVENT
•	ZENITAL

APLICAÇÃO
•	Para	vedação	de	áreas	que	requeiram	iluminação	e/ou	
ventilação	permanente.
•	Fechamentos	verticais,	evitando	locais	que	ponham	em	
risco	a	integridade	do	material	e	do	local	(vandalismo).

EXECUÇÃO
•	Seguir	recomendações	e	manuais	técnicos	dos	fabrican-
tes,	especialmente	quanto	aos	cuidados	relativos	a	transpor-
te,	manuseio,	armazenamento	e	montagem.
•	Na	armazenagem	as	venezianas	não	devem	ser	colocadas	
em	locais	de	passagem,	ou	próximo	a	cal,	cimento,	areia	ou	
pedra	e	não	devem	ser	cobertas	por	nenhum	tipo	de	lona.
•	As	grapas	(utilizadas	na	fixação	dos	painéis)	podem	ser	
fixadas	em	vigas	de	concreto	ou	metálicas	e	alvenarias,	
permitindo	a	regulagem	vertical	e	horizontal	dos	módulos,	
proporcionando	o	alinhamento	das	aletas.
•	Na	montagem	dos	módulos,	a	fixação	das	aletas	nos	
montantes	deve	ser	feita	através	de	rebites	cegos	aplicados	
sob pressão com arruelas de latão estampado de reforço na 
parte	interna.

RECEBIMENTO
•	Atendidas	as	condições	de	fornecimento	e	execução,	as	ve-
nezianas devem ser recebidas se aletas e montantes estive-
rem	em	perfeito	alinhamento,	sem	folgas	entre	os	módulos	e	
com	ajuste	perfeito	nos	vãos	onde	devem	ser	fixadas.

SERVIÇOS
06.01	 ESQUADRIAS	METÁLICAS
06.01.080	 VENEZ.	INDUSTRIA-ALETAS	PVC	MONTANTES	

AÇO	GALV.	REF.	100
06.01.081	 VENEZ.	INDUST.-ALETAS	FIBRA	DE	VIDRO	

MONTANTES	AÇO	GALV.	REF.	100
06.01.082	 VENEZIANA	INDUSTRIA-ALETAS	PVC	

MONTANTES	AÇO	PRÉ-PINT.	REF.	100
06.01.083	 VENEZIANA	INDUSTRIAL-ALETAS	FIBRA	DE	

VIDRO	MONTANTES	AÇO		 PRÉ-PINTADO	REF.	
100

06.01.084	 VENEZ.	INDUST.-ALETAS	PVC	MONTANTES	
ALUMÍNIO	ANODIZ.	REF.	100

06.01.085	 VENEZIANA	INDUSTRIAL-ALETAS	FIBRA	DE	
VIDRO	MONTANTES	ALUMÍNIO	ANODIZADO	REF.	
100

06.01.086	 VENEZIANA	INDUSTRIAL-ALETAS	PVC	
MONTANTES	AÇO	GALVREF.	50

06.01.087	 VENEZIANA	INDUSTRIAL-ALETAS	PVC	
MONTANTES	ALUMÍNIO	ANOD.		REF.	50

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
06.01.080	 06.01.081	 06.01.082	 06.01.083	
06.01.084	 06.02.085	 06.01.086	 06.01.087
•	Fornecimento	e	colocação	das	venezianas	e	demais	peças.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
06.01.080	 06.01.081	 06.01.082	 06.01.083	
06.01.084	 06.02.085	 06.01.086	 06.01.087
•	m²	-	pela	área	real	executada.


