TAUARI

* Nome cientifico: Couratari spp.
* Familia: Lecythidaceae.
e Qutros nomes populares: imbirema, tauari-amarelo, tauari-
morrao, estopeiro.
e Ocorréncia:
- Brasil: Amazénia;
- Outros paises: Guiana, Guiana Francesa.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno indistintos

pela cor, branco-amarelado a bege-amarelado-claro, brilho
moderado, cheiro variavel de pouco perceptivel a perceptivel,
neste caso, desagradavel, gosto levemente amargo, densida-
de média, macia ao corte, gra direita, textura média.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: pouco visivel a olho nu, em linhas finas,
numerosas, aproximadas, regularmente espacadas, for-
mando com os raios um reticulado quase uniforme;

- Raios: pouco visiveis a olho nu no topo, na face tangencial
¢ visivel apenas sob lente;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios, muito poucos, porosida-
de difusa, solitarios e alguns mdltiplos de 3 e 4, vazios;

- Camadas de crescimento: distintas, individualizadas por
zonas fibrosas tangenciais mais escuras.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

* Apresenta baixa resisténcia ao ataque de organismos
xil6fagos (fungos e cupins). Algumas espécies apresentam
tendéncia a manchar (mancha azul), ocasionada por fungos
manchadores, devendo ser utilizadas secas e protegidas da
umidade. Em ensaio de campo, com madeira em contato com
0 solo, esta madeira foi considerada como nao duravel, com
vida inferior a dois anos. A madeira de Tauari, em ensaios de
laboratério, quando submetida a tratamento sob pressao, de-
monstrou ser permeavel as solugdes preservantes. E muito
facil de ser tratada tanto com creosoto (6leos soltvel) como
com CCA-A (hidrossoluvel), aplicados sob pressao.

Caracteristicas de processamento

* Trabalhabilidade: a madeira é moderadamente macia ao
corte, apresentando um bom acabamento, apesar de as
vezes a superficie ficar com aparéncia felpuda. Algumas
espécies possuem silica, o que contribui para desgastar as
ferramentas.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 12% de umidade (p, ,): 610 kg/m’
- Madeira verde (p, ): 1100 kg/m?
- Basica (p,, . ): 500 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,2%
- Tangencial: 6,6%
- Volumétrica: 10,9%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 57,8
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 88,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 9316
- Médulo de Elasticidade - madeira a 12% (MPa): 10591
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 27,2
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 46,8
e Compressao perpendicular as fibras - Resisténcia — f :
- Madeira verde (MPa): 4,5
- Madeira a 12% de umidade (MPa): 6,1

Outras propriedades mecanicas*

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 6,8.

e Cisalhamento - madeira a 12%( MPa): 8,5.

e Dureza Janka paralela - madeira verde (N): 3727.

e Dureza Janka paralela - madeira a 12% (N]: 5315.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 3,2.
e Tracdo Normal as Fibras - madeira a 12% (MPa): 3,6.

Usos na construgao civil

e Leve em esquadrias: portas, janelas e venezianas.

e Leve interna, estrutural: ripas e partes secundarias de
estruturas, como caibros e vigas.

e Leve interna, utilidade geral: corddes, guarnicdes, rodapés,
forros e lambris.

Observagoes

e 0 género Couratari é encontrado na Amazoénia onde ocor-
rem, dentre outras, as espécies Couratar iguianensis Aubl.,
C.oblongifolia Ducke et R. Knuthe C.stellata A.C.Sm. Como
essas madeiras sdo semelhantes quanto a densidade de
massa, caracteres anatdémicos e cor, nesta ficha sdo tratadas
em conjunto, sendo mencionada a espécie, quando perti-
nente. Informagdes desta ficha sdo para a espécie Couratari
oblongifolia Ducke et R. Knuth. Madeira pode apresentar
forte cheiro desagradavel que tende a desaparecer com o
tempo.

Notas
*Resultados obtidos de acordo com a Norma COPANT.
Fonte: IBAMA (1997).

Informagdes para a espécie Couratari oblongifolia Ducke et
R.Knuth.
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