DESCRICAO

* Argamassa a base de cimento Portland comum cinza (CP-
32), preferencialmente ndo sendo de escéria de alto-forno
ou pozolanico; com granilhas de marmore, de granulometria
apropriada; com espessura minima de 8mm.
* Pigmento, quando especificado.
e Junta plastica, perfil | com dimensées de 9 x 4mm, de
coloragao indicada no projeto.
* Opgdes para projeto:

- Granilite com cimento cinza/granilha branca;

- Granilite com cimento cinza/granilha preta.

Protétipos comerciais
* GRANI-TORRE

* GRANICRET

* INTERCOM

* CASA FRANCEZA

APLICACAO

* Em ambientes internos, de acordo com a indicagao do pro-

jeto, exceto em sanitarios, cozinhas, despensas e refeitdrios.

EXECUGAO

A execug%o do piso deve estar de acordo com o projeto de
arquitetura, atendendo também as recomendacgdes da NBR-
9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias
a edificages, espago, mobilidrio e equipamento urbanos.

e 0 preparo da argamassa e a execugao do piso de granilite
deve ser realizada através de mao-de-obra especializada.

e 0 granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de
regularizagao (trago 1:3, cimento e areia), cuja espessura
minima deve ter 2cm.

e Considerar uma declividade minima de 0,5% em direcao a
ralos, buzinotes ou saidas.

e Fixar a junta plastica sobre a argamassa de regularizagao,
coincidindo com as juntas da base de concreto, buscando
formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimen-
tos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca
coincidente.

e Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente
a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a
especificagao do fabricante.

* Sobre a camada de regularizacdo ainda fresca, antes que

se tenha dado o inicio da pega, aplicar o granilite na espessu-

ra minima de 8mm.

« 0 granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tu-

bos de ferro de 77 a 97, preenchidos com concreto), e alisado
com desempenadeira de ago.

* Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura
superficial ndo seja prejudicada, deve-se langar uma camada
de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida perma-
nentemente umedecida durante o minimo de 7 dias. Este
procedimento é importante para a resisténcia final do piso.
e 0 polimento é dado com passagens sucessivas de politriz
dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estuca-
mento e uma passagem final de esmeril de grana 120.

¢ Nas escadas, executar os degraus com quinas levemente
arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 80.
Em degraus, patamares e rampas, € obrigatdria a execugao
de faixas antiderrapantes com produto a base de resina
epoxi.

e Executar os rodapés com altura de 7cm, com bordas arre-
dondadas, dando o polimento manualmente.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S12.08 Faixa antiderrapante

Ficha S15.01 Argamassa de Regularizagao

RECEBIMENTO

e Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao, o piso
deve ser recebido se apresentar superficie plana e continua,
uniformemente polida, sem saliéncias nas juntas.

* 0 piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de
empogamento de agua.

SERVICOS
13.02 REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.034 PISO DE GRANILITE CINZA/CIMENTO COMUM -

ESP. 8MM COM POLIMENTO

13.02.038 PISO DE GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM -
ESP. 8MM COM POLIMENTO

13.04 REVESTIMENTO DE DEGRAUS

13.04.026 DEGRAUS GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL

13.05 REVESTIMENTO DE RODAPES

13.05.021 RODAPES GRANILITE, DE 7CM, SIMPLES

13.05.025 RODAPES GRANILITE, DE 7CM PARA ESCADA

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
13.02.034 13.02.038 13.04.026 13.05.021
13.05.025

e Fornecimento dos materiais e execugdo do servico, ex-
cluindo a argamassa de regularizagao.

CRITERIOS DE MEDICAO
13.02.034 13.02.038
*m?- pela area real.

13.04.026
e m - pelo comprimento real do degrau completo (piso e
espelho).

13.05.021  13.05.025
* m - pelo comprimento real, descontando-se 0s vaos das
portas e as interferéncias previstas no projeto.

Servigos

Etapa
Pisos/pavimentagao
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



