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Telha de 
concreto

Etapa
Coberturas

DESCRIÇÃO
•	Produto composto de aglomerantes, agregados e óxidos, 
moldado em moldes de alumínio injetado, com encaixes 
e nervuras perfeitos. Com dimensões de 330x420mm e 
espessura nominal de 12mm, cores pérola e vermelha.
•	Peso: aproximadamente 4,7 kg.
•	Peças complementares: acessórios, telha terminal, cume-
eira, espigão, capa lateral, arremates de cumeeira, espigão 
inicial e tampão.

Protótipo comercial
•	TÉGULA
•	URALITA
•	DECORLIT
•	BRASTELHA

APLICAÇÃO
•	Em coberturas com inclinação mínima de 30% e máxima 
de 96% sem amarração.

EXECUÇÃO
•	Obedecer a inclinação do projeto com um mínimo de 30% e 
máxima de 96% sem amarração.
•	A colocação deve ser de baixo para cima e da direita para 
a esquerda no sentido contrário ao dos ventos dominantes 
(iniciada do beiral à cumeeira).
•	Colocar uma carreira de cada vez bem alinhada.
•	As	telhas	que	ficam	junto	as	cumeeiras	devem	estar	bem	
próximas dos espigões para cobrir os dois lados perfeita-
mente.
•	No emboçamento de peças complementares e cumeeiras, 
não	deixar	que	a	massa	fique	exposta	às	intempéries	para	
que	a	mesma	não	rache,	possibilitando	infiltrações.
•	Para fazer o cordão de acabamento do lado esquerdo do 
pano de água, utilizar a telha terminal esquerda ou a capa 
lateral.
•	Para inclinações maiores que 96% amarrar as telhas às 
ripas.
•	O recobrimento longitudinal (sobreposição) será de no 
mínimo	10cm	(ver	figura	acima).

•	Pode-se aumentar a sobreposição para evitar cortes de 
telhas na linha de cumeeiras e platibandas.
•	Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabrican-
tes, especialmente quanto aos cuidados relativos a trans-
porte, mauseio, armazenamento, montagem e recobrimento 
mínimo das peças.

RECEBIMENTO
•	Verificar	as	condições	de	projeto,	fornecimento	e	execu-
ção. Tolerância máxima quanto à inclinação:  5% do valor 
especificado.
•	Nas linhas de beiral não podem ser admitidos desvios ou 
desnivelamentos	significativos	
•	ntre peças contíguas.
•	Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de 
beiral ou de cumeeira, não pode haver afastamentos supe-
riores a 2cm.

SERVIÇOS 
07.03 COBERTURA
07.03.038 TELHA DE CONCRETO CINZA PÉROLA/NATURAL
07.03.039 TELHA DE CONCRETO  COLORIDA

07.04 PEÇAS DE COBERTURA
07.04.027 CUMEEIRA E ESPIGÃO DE CONCRETO 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
07.03.038 07.03.039 07.04.027
•	Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, 
inclusive emboçamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
07.03.038 07.03.039
•	m² - pela área de projeção horizontal da cobertura, com os 
seguintes acréscimos:

 - 5%   para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
 - 8%   para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
 - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação;
 - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cober-
tura, quando pagas à parte, devem ser descontadas.

07.04.027
•	m - pelo comprimento real dos serviços.

NORMAS
•	NBR 13858-1 - Telhas de concreto - Parte 1: Projeto e execu-
ção de telhados.
•	NBR 13858-2 - Telhas de concreto - Parte 2: Requisitos e 
métodos de ensaio. 
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