
Serviços

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”
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E5
Comunica-
ção

DESCRIÇÃO
•	Conjunto de equipamentos utilizados para sinalizações e 
comunicações internas e externas da administração escolar 
e do sistema de alarme de incêndio.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•	A rede de telefonia / interfone deve ser independente da 
rede elétrica.
•	A rede de sinalização por cigarras, para indicação de início 
ou	fim	de	aula	pode	ser	acoplada	à	rede	elétrica.
•	As sirenes e acionadores para alarme de incêndio devem 
ser interligadas ao sistema de central de alarme e ter eletro-
dutos	e	fiação	independentes.
•	Os	eletrodutos	e	caixas	que	contenham	a	fiação	do	sistema	
de alarme de incêndio deverão ter resistência mínima de 60 
minutos.
•	Os	eletrodutos	e	a	fiação	relativos	ao	sistema	de	alarme	de	
incêndio devem atender aos itens 5.3.8.1 a 5.3.8.5 da NBR 
9441/98 – Execução de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio.

FICHAS DA ETAPA
Ficha E5.01 Botão para campainha
Ficha E5.02 Cigarra/Sirene
Ficha E5.03 Ponto seco para telefone 
Ficha E5.04 Quadro de telefone
Ficha E5.05 Acionador do alarme de incêndio
Ficha E5.06 Central do sistema de alarme de incêndio


