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EDITAL MODIFICATIVO 
 
AO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 

 

O Exmo Senhor Marcelo de Souza Pécchio, Prefeito 

Municipal, torna público a todos os interessados, que 

procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. 

Desta forma TORNA PÚBLICA a edição do presente Edital 

Modificativo, que visa alterações daquele texto original, 

conforme segue: 

 

A) – CLÁUSULA I = DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL: 

(...) 

 

PREÂMBULO 

 

EDITAL Nº 078/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2020 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2021 as 09h30min 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PRAÇAS MUNIICIPAIS. 

 

(...) 

 

A sessão de processamento da Tomada de Preços será realizada na data de 

30 (trinta) de junho de 2021, as 09h30min, na sede da Prefeitura 

Municipal, sito à Rua General Marcondes Salgado, nº 332, Quatá (SP), e será 

conduzida pela Comissão de Licitações com auxílio da Equipe Técnica, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

(...) 

B) – CLÁUSULA II – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

(...) 

12.2.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 

atualizada, expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa. 

(...) 

c) certidão de registro dos profissionais responsáveis pela obra/serviço desta 

Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, expedida pelo 

próprio conselho com data de validade expressa.  

(...) 

g) - Com relação aos documentos referentes à Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST), a empresa deverá apresentar PPRA (Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais NR-09) e PCMSO (Programa de Controle Médico de 
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Saúde Ocupacional NR-07), com validade vigente, e, em caso de vencimento 

desses documentos durante o período desse serviço contratado, é de 

responsabilidade da empresa renová-los imediatamente. 

g.1) O PPRA relacionado na alínea “a” deste deve atender as exigências das 

Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho, devendo conter 

no mínimo a seguinte estrutura: 

a – Planejamento anual com estabelecimentos de metas, prioridade e 

cronograma. 

b – Estratégia, metodologia e ação. 

c – Forma de registro, manutenção e divulgação de dados. 

d - Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

e – Caracterização das atividades e dos tipos de exposição. 

f – Possíveis danos à saúde relacionada aos riscos identificados, disponíveis 

na literatura técnica. 

g – A descrição da medida de controle já existente. 

g.2) O PCMSO relacionado na alínea “c” deve estar de comum acordo com o 

PPRA apresentado, não podendo divergir de forma alguma. 

g.3) Comprovar no mínimo dupla de eletricistas com capacitação referente 

à norma NR-06 Equipamento de Proteção Individual (EPI), NR-10 Segurança 

em Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-35 Trabalho em Altura, 

através de certificado de curso ou certificado de reciclagem vigente dos 

profissionais que executarão os serviços, conforme legislação em vigor. 

 

C) – CLÁUSULA III – DO TERMO DE REFERENCIA:  

(...) 

- Apresentar laudos impressos e em arquivos por cd-rom, dvd-rom ou pen 

drive. 

- Caso os ensaios mencionados acima serem válidos a um grupo de 

luminárias da marca ofertada, o modelo que foi apresentado na proposta 

deverá estar contido na descrição do referido ensaio. 

- Apresentar uma lista com a relação de laudos. 

- A Licitante vencedora deverá fornecer uma ou mais amostras de cada item 

para avaliação do corpo técnico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena 

de desclassificação. 

(...) 

D) – CLÁUSULA III – DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(...) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço Total 

(R$) sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 7         166,90          1.168,30 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 14 2,79                           39,06 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 14 2,79                           39,06 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1 90,76                90,76 

1.337,18R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 10     2.133,33        21.333,33 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 6     1.600,33          9.602,00 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição no Balneario Municipal

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização do Balneario Municipal

Endereço: Av. Manuel Sureto

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 6         212,67          1.276,00 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 45                  -                         -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 45                  -                         -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 530                  -                         -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 371,6           28,80        10.702,08 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 371,6           28,80        10.702,08 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 371,6           28,80        10.702,08 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 261,8           15,77          4.127,71 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 16           70,67          1.130,67 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 16           16,93              270,93 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 16             3,87                61,87 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 90                  -                         -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 16             2,72                43,52 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 371,6             4,15          1.542,14 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 100A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1         228,33              228,33 



2.18 CIVAP -

Braço médio para iluminação pública, com 

projeção de 2.000±05%m e ᴓ48,25±mm 

externo, galvanizado a imersão a quente 

NBR 6323/07, padrão CPFL apresentando os 

requisitos da GED-2583, material 

construído em viga “U” e chapa de aço 

carbono conforme ABNT 1010/20, soldas 

isentas de escórias, e arestas e furos não 

deverão ter rebarbas e cantos vivos, seu 

ensaio de resistência à reflexão deve 

aguentar uma carga mínima de 30kgf± em 

sua extremidade, gravar nome do 

fabricante, sigla PMSP e data de entrega.

un 7         158,67          1.110,67 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 16         233,13          3.730,13 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 45           76,07          3.423,00 

79.986,55R$               

81.323,73R$               

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,79                       11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,79                       11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1 90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         212,67          212,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Abacateiro

Endereço: Rua Pastor Moises Constantino

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Abacateiro

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 3                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 3                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 25                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 6,7             3,91            26,17 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 6,7             3,91            26,17 

2.8 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 1           70,67            70,67 

2.9 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 1           16,93            16,93 

2.10 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 1             3,87              3,87 

2.11 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                  -                     -   

2.12 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1             2,72              2,72 

2.13 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 6,7             4,15            27,81 

2.14 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           36,23            36,23 

2.15 Mercado -

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.365,33      2.365,33 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1         233,13          233,13 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 3           76,07          228,20 

4.497,24R$              Total do Item 2



4.777,22R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,79                         5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,79                         5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1 90,76            90,76 

435,72R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 4     1.806,00      7.224,00 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 2     1.600,33      3.200,67 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Alvorada

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Alvorada

Endereço: Rua Marinho Palazzi

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         253,67          507,33 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 12                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 12                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 180                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 222,9           15,77      3.514,39 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 222,9           15,77      3.514,39 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 222,9           15,77      3.514,39 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 94,2           15,77      1.485,22 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 6           70,67          424,00 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 6           16,93          101,60 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 6             3,87            23,20 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 18                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 6             2,72            16,32 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 222,9             4,15          925,04 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 6         233,13      1.398,80 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 12           76,07          912,80 

29.359,81R$            

29.795,53R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3         166,90          500,70 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 12             2,79            33,48 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12             2,79            33,48 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

658,42R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 4     1.609,67      6.438,67 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 2     1.247,33      2.494,67 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Asa Branca

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Asa Branca

Endereço: Rua Valéria de Paula Donega

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         253,67          507,33 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 16                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 16                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 150                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 111,8             5,87          655,89 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 111,8             5,87          655,89 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 111,8             5,87          655,89 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 100,3           15,77      1.581,40 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 6           70,67          424,00 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 6           16,93          101,60 

2.13 Caixa de aterramento PVC para haste un 6             3,87            23,20 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 18                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 6             2,72            16,32 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 111,8             4,15          463,97 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 6         233,13      1.398,80 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 16           76,07      1.217,07 

19.232,37R$            

19.890,79R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 4         166,90          667,60 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

780,68R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.114,67      2.229,33 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.609,67      3.219,33 

2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 6                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 6                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 100                  -                     -   

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Bíblia

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Bíblia

Endereço: Rua Carlos Bleinroth

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 41,9             3,91          163,69 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 41,9             3,91          163,69 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 41,9             3,91          163,69 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 43,4           15,77          684,27 

2.10 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 3           70,67          212,00 

2.11 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 3           16,93            50,80 

2.12 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 3             3,87            11,60 

2.13 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 12                  -                     -   

2.14 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 4             2,72            10,88 

2.15 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 41,9             4,15          173,89 

2.16 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.17 Mercado -
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.18 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 4         233,13          932,53 

2.19 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 6           76,07          456,40 

11.069,77R$            

11.850,45R$            

Responsável Técnico

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço Total 

(R$) sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 22         166,90          3.671,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 22             2,79                61,38 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 22             2,79                61,38 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76                90,76 

3.885,32R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 14     1.114,67        15.605,33 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 4     1.609,67          6.438,67 

2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 20                  -                        -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 20                  -                        -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 450                  -                        -   

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Estação

Endereço: Av. Comendador José Giorgi

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Estação

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.6 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 206,2             5,87          1.209,71 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 206,2             5,87          1.209,71 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 206,2             5,87          1.209,71 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 176,1           15,77          2.776,51 

2.10 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 18           70,67          1.272,00 

2.11 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 18           16,93             304,80 

2.12 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 18             3,87                69,60 

2.13 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 48                  -                        -   

2.14 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 16             2,72                43,52 

2.15 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 206,2             4,15             855,73 

2.16 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33                50,33 

2.17 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33          2.547,33 

2.18 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 16         233,13          3.730,13 

2.19 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 20           76,07          1.521,33 

38.844,41R$               

42.729,73R$               Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3         166,90          500,70 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 12             2,79            33,48 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12             2,79            33,48 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

658,42R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 3     1.600,33      4.801,00 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 3         212,67          638,00 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Feira da Lua

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Feira da Lua

Endereço: Rua Dr. Luis P. Barreto Filho

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 9                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 9                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 90                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 48,9             5,87          286,88 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 48,9             5,87          286,88 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 48,9             5,87          286,88 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 47,1           15,77          742,61 

2.10 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 3           70,67          212,00 

2.11 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 3           16,93            50,80 

2.12 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 3             3,87            11,60 

2.13 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 9                  -                     -   

2.14 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 3             2,72              8,16 

2.15 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 48,9             4,15          202,94 

2.16 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.17 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 3         233,13          699,40 



2.18 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 9           76,07          684,60 

8.962,08R$              

9.620,50R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 15         166,90      2.503,50 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 15             2,79            41,85 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 15             2,79            41,85 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

2.677,96R$              
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 27     1.114,67    30.096,00 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 3     1.609,67      4.829,00 

2.3 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 4     1.247,33      4.989,33 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Fonte

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Fonte

Endereço: Av. Rui Barbosa

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.4 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 4         253,67      1.014,67 

2.5 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 1     1.806,00      1.806,00 

2.6 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 49                  -                     -   

2.7 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.8 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 53                  -                     -   

2.9 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 880                  -                     -   

2.10 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 243,5             5,87      1.428,53 

2.11 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 243,5             5,87      1.428,53 

2.12 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 243,5             5,87      1.428,53 

2.13 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 153,2           15,77      2.415,45 

2.14 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 153,2           15,77      2.415,45 

2.15 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 153,2           15,77      2.415,45 



2.16 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 380,1           15,77      5.992,91 

2.17 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 24           70,67      1.696,00 

2.18 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 24           16,93          406,40 

2.19 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 24             3,87            92,80 

2.20 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 105                  -                     -   

2.21 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 35             2,72            95,20 

2.22 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 399,1             4,15      1.656,27 

2.23 CPOS 37.13.650

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.24 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 35         233,13      8.159,67 

2.25 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 53           76,07      4.031,53 

76.448,07R$            

79.126,03R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 30         166,90      5.007,00 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 30             2,79            83,70 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 30             2,79            83,70 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

5.265,16R$              
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 36     1.114,67    40.128,00 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 10     1.609,67    16.096,67 

2.3 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 7     1.247,33      8.731,33 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Matriz

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Matriz

Endereço: Av. Rui Barbosa

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.4 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         212,67          425,33 

2.5 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 5         253,67      1.268,33 

2.6 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.806,00      3.612,00 

2.7 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 82                  -                     -   

2.8 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 2                  -                     -   

2.9 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 84                  -                     -   

2.10 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

mt 1385                  -                     -   

2.11 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 469,5             5,87      2.754,40 

2.12 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 469,5             5,87      2.754,40 

2.13 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 469,5             5,87      2.754,40 

2.14 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 249,2           28,80      7.176,96 

2.15 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 249,2           28,80      7.176,96 



2.16 Mercado -

Cabo flexível 25mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ6,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 249,2           28,80      7.176,96 

2.17 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 599,6           15,77      9.453,69 

2.18 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 45           70,67      3.180,00 

2.19 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 45           16,93          762,00 

2.20 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 45             3,87          174,00 

2.21 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 165                  -                     -   

2.22 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 55             2,72          149,60 

2.23 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 723,9             4,15      3.004,19 

2.24 Mercado -

Disjuntor Tripolar 100A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1         228,33          228,33 

2.25 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.26 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 55         233,13    12.822,33 

2.27 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 84           76,07      6.389,60 

138.766,83R$          

144.031,99R$          

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2             2,79              5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2             2,79              5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

435,72R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 1     2.133,33      2.133,33 

2.2 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 2                  -                     -   

2.3 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 2                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 25                  -                     -   

2.5 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 7,7             3,91            30,08 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Prefeitura(Elide Gion)

Endereço: Av. Rui Barbosa

Data de Elaboração: 11/02/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Prefeitura(Elide Gion)

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 7,7             3,91            30,08 

2.7 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 1           70,67            70,67 

2.8 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 1           16,93            16,93 

2.9 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 1             3,87              3,87 

2.10 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                  -                     -   

2.11 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1             2,72              2,72 

2.12 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 7,7             4,15            31,96 

2.13 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           36,23            36,23 

2.14 Mercado -

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.365,33      2.365,33 

2.15 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1         233,13          233,13 

2.16 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 2           76,07          152,13 

5.106,47R$              

5.542,19R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2             2,79              5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2             2,79              5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

435,72R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.609,67      3.219,33 

2.2 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.3 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 4                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 50                  -                     -   

2.5 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 20             3,91            78,13 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Prefeitura

Endereço: Rua Gen. Marcondes Salgado

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Prefeitura

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 20             3,91            78,13 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 20             3,91            78,13 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 10,2           15,77          160,82 

2.9 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 2           70,67          141,33 

2.10 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 2           16,93            33,87 

2.11 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 2             3,87              7,73 

2.12 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 6                  -                     -   

2.13 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 2             2,72              5,44 

2.14 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 20             4,15            83,00 

2.15 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.16 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.17 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 2         233,13          466,27 

2.18 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 4           76,07          304,27 

7.254,13R$              

7.689,85R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 10         166,90      1.669,00 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 10             2,79            27,90 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 10             2,79            27,90 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

1.815,56R$              
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 10     1.609,67    16.096,67 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 2     1.600,33      3.200,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Rodoviaria

Endereço: Rua Cirilo Almeida Sampaio

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Rodoviaria

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.3

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         212,67          425,33 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 20                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 6                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 26                  -                     -   

2.7 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 310                  -                     -   

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 151,4             5,87          888,21 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 151,4             5,87          888,21 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 151,4             5,87          888,21 

2.11 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 151,4           15,77      2.387,07 

2.12 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 12           70,67          848,00 

2.13 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 12           16,93          203,20 

2.14 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 12             3,87            46,40 

2.15 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 36                  -                     -   

2.16 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 12             2,72            32,64 

2.17 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 151,4             4,15          628,31 



2.18 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 12         233,13      2.797,60 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 26           76,07      1.977,73 

31.358,60R$            

33.174,16R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.609,67      3.219,33 

2.2 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.3 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 4                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 50                  -                     -   

2.5 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 20,3             3,91            79,31 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Santa Casa

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça da Santa Casa

Endereço: Rua Nicola Carone

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 20,3             3,91            79,31 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 20,3             3,91            79,31 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 13,4           15,77          211,27 

2.9 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 2           70,67          141,33 

2.10 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 2           16,93            33,87 

2.11 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 2             3,87              7,73 

2.12 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 6                  -                     -   

2.13 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 2             2,72              5,44 

2.14 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 20,3             4,15            84,25 

2.15 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 2         233,13          466,27 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 4           76,07          304,27 

4.762,01R$              

5.041,99R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço Total 

(R$) sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 10         166,90             1.669,00 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 10             2,79                  27,90 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 10             2,79                  27,90 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76                  90,76 

1.815,56R$                   
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 19     1.114,67           21.178,67 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 5     1.609,67             8.048,33 

2.3 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 7     1.247,33             8.731,33 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça do Cemiterio/Saci

Endereço: Av. Rui Barbosa

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Cemiterio/Saci

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.4 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 7         253,67             1.775,67 

2.5 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 57                  -                           -   

2.6 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 57                  -                           -   

2.7 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 775                  -                           -   

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 430,1           15,77             6.781,24 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 430,1           15,77             6.781,24 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 430,1           15,77             6.781,24 

2.11 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 389           15,77             6.133,23 

2.12 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 18           70,67             1.272,00 

2.13 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 18           16,93                304,80 

2.14 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 18             3,87                  69,60 

2.15 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 93                  -                           -   

2.16 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 31             2,72                  84,32 

2.17 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 430,1             4,15             1.784,92 

2.18 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 2           50,33                100,67 



2.19 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 2     2.547,33             5.094,67 

2.20 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 31         233,13             7.227,13 

2.21 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 57           76,07             4.335,80 

86.484,87R$                 

88.300,43R$                 

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1            166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2                 2,79              5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2                 2,79              5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1              90,76            90,76 

268,82R$                    
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1         1.600,33      1.600,33 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1            212,67          212,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça do Espetinho

Endereço: Rua Carlos Bleinroth

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Espetinho

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 3                     -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 3                     -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 30                     -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 13,9                 5,87            81,55 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 13,9                 5,87            81,55 

2.8 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 1              70,67            70,67 

2.9 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 1              16,93            16,93 

2.10 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 1                 3,87              3,87 

2.11 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                     -                     -   

2.12 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1                 2,72              2,72 

2.13 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 13,9                 4,15            57,69 

2.14 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1              36,23            36,23 

2.15 Mercado -

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1         2.365,33      2.365,33 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1            233,13          233,13 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 3              76,07          228,20 

4.990,87R$                 Total do Item 2



5.259,69R$                 

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2             2,79              5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2             2,79              5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

435,72R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 1     1.609,67      1.609,67 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça do Estadio

Endereço: Rua Duque de Caxias

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Estadio

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         212,67          212,67 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 5                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 5                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 50                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 8,7             3,91            33,99 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 8,7             3,91            33,99 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 8,7             3,91            33,99 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 8,7           15,77          137,17 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 2           70,67          141,33 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 2           16,93            33,87 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 2             3,87              7,73 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 6                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 2             2,72              5,44 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 8,7             4,15            36,11 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 2         233,13          466,27 

2.19 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 5           76,07          380,33 

4.430,21R$              

4.865,93R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         253,67          253,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça do Santo

Endereço: Rua Carlos Bleinroth

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Santo

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 25                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 21,3             3,91            83,21 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 21,3             3,91            83,21 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 10           15,77          157,67 

2.9 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 3           70,67          212,00 

2.10 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 3           16,93            50,80 

2.11 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 3             3,87            11,60 

2.12 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                  -                     -   

2.13 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1             2,72              2,72 

2.14 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 21,3             4,15            88,40 

2.15 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           36,23            36,23 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1         233,13          233,13 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 4           76,07          304,27 

2.764,24R$              

3.044,22R$              Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3         166,90          500,70 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 3             2,79              8,37 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 3             2,79              8,37 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

608,20R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 1     1.609,67      1.609,67 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça do Velorio

Endereço: Rua Duque de Caxias

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Velorio

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         212,67          212,67 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 5                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 5                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 50                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 29,1             3,91          113,68 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 29,1             3,91          113,68 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 29,1             3,91          113,68 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 9,3           15,77          146,63 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 2           70,67          141,33 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 2           16,93            33,87 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 2             3,87              7,73 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 6                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 2             2,72              5,44 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 29,1             4,15          120,77 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 2         233,13          466,27 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 5           76,07          380,33 

7.310,75R$              

7.918,95R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 8             2,79            22,32 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 8             2,79            22,32 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

469,20R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 3     1.600,33      4.801,00 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 3         212,67          638,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça  Escola EMEI

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Escola EMEI

Endereço: Rua Herculano Maricato

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 120W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 9                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 9                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 90                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 56,8           15,77          895,55 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 56,8           15,77          895,55 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 56,8           15,77          895,55 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 48,4           15,77          763,11 

2.10 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 3           70,67          212,00 

2.11 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 3           16,93            50,80 

2.12 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 3             3,87            11,60 

2.13 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 9                  -                     -   

2.14 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 3             2,72              8,16 

2.15 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 56,8             4,15          235,72 

2.16 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.17 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 3         233,13          699,40 



2.18 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 9           76,07          684,60 

10.841,36R$            

11.310,56R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2         166,90          333,80 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 2             2,79              5,58 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2             2,79              5,58 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

435,72R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 6     1.114,67      6.688,00 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 2     1.247,33      2.494,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Igrejinha

Endereço: Rua Santo G. Faustino

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Igrejinha

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         253,67          507,33 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 14                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 14                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 200                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 49,5             3,91          193,38 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 49,5             3,91          193,38 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 49,5             3,91          193,38 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 53,1           15,77          837,21 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 8           70,67          565,33 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 8           16,93          135,47 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 6             3,87            23,20 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 24                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 8             2,72            21,76 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 49,5             4,15          205,43 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 8         233,13      1.865,07 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 14           76,07      1.064,93 

17.586,20R$            

18.021,92R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 4     1.114,67      4.458,67 

2.2 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 2     1.609,67      3.219,33 

2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 8                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 8                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 150                  -                     -   

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Linha Flori

Endereço: Rua Padre Dionisio Gonzalez

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Linha Flori

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 98,8             3,91          385,98 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 98,8             3,91          385,98 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 98,8             3,91          385,98 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 82,1           15,77      1.294,44 

2.10 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 5           70,67          353,33 

2.11 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 5           16,93            84,67 

2.12 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 3             3,87            11,60 

2.13 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 18                  -                     -   

2.14 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 6             2,72            16,32 

2.15 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 98,8             4,15          410,02 

2.16 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.17 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 6         233,13      1.398,80 

2.18 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 8           76,07          608,53 

13.063,99R$            

13.343,97R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         253,67          253,67 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Maju

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Maju

Endereço: Av. Matheus Raphael

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 4                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 25                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 14,1             3,91            55,08 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 14,1             3,91            55,08 

2.8 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 1           70,67            70,67 

2.9 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 1           16,93            16,93 

2.10 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 1             3,87              3,87 

2.11 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                  -                     -   

2.12 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1             2,72              2,72 

2.13 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 14,1             4,15            58,52 

2.14 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           36,23            36,23 

2.15 Mercado -

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.365,33      2.365,33 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1         233,13          233,13 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 4           76,07          304,27 

4.702,84R$              Total do Item 2



4.982,82R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 6     1.114,67      6.688,00 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.247,33      1.247,33 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol I

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol I

Endereço: Rua Tarcilo Talon

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         212,67          212,67 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 9                  -                     -   

2.5 Mercado -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 9                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 175                  -                     -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 96,3             3,91          376,21 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 96,3             3,91          376,21 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 96,3             3,91          376,21 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 65           15,77      1.024,83 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 7           70,67          494,67 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 7           16,93          118,53 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 6             3,87            23,20 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 21                  -                     -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 7             2,72            19,04 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 96,3             4,15          399,65 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 



2.18 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 7         233,13      1.631,93 

2.19 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 9           76,07          684,60 

13.723,42R$            

14.003,40R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 3     1.114,67      3.344,00 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.600,33      1.600,33 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol II

Endereço: Rua Marinho Palazzi

Data de Elaboração: 17/02/2021

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol II

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         253,67          253,67 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 3                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 120W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 7                  -                     -   

2.7 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 105                  -                     -   

2.8 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 72,7             3,91          284,01 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 72,7             3,91          284,01 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 4mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 72,7             3,91          284,01 

2.11 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 52,4           15,77          826,17 

2.12 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 4           70,67          282,67 

2.13 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 4           16,93            67,73 

2.14 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 4             3,87            15,47 

2.15 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 12                  -                     -   

2.16 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 4             2,72            10,88 

2.17 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 72,7             4,15          301,71 



2.18 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.19 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 4         233,13          932,53 

2.20 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 7           76,07          532,47 

9.070,00R$              

9.349,98R$              

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo simples, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 5 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 7     1.114,67      7.802,67 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.600,33      1.600,33 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol III

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol III

Endereço: Rua Clodomiro F. de Lima

Data de Elaboração: 17/02/2021



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         253,67          253,67 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 50W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 7                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 120W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.6 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 11                  -                     -   

2.7 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 205                  -                     -   

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 189,9             5,87      1.114,08 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 189,9             5,87      1.114,08 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 189,9             5,87      1.114,08 

2.11 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 134,9           15,77      2.126,92 

2.12 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 8           70,67          565,33 

2.13 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 8           16,93          135,47 

2.14 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 8             3,87            30,93 

2.15 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 24                  -                     -   

2.16 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 8             2,72            21,76 

2.17 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 189,9             4,15          788,09 



2.18 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33            50,33 

2.19 Mercado -

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 

subterrânea com poste e kit completo 

incluindo cabos e componentes elétricos.
un 1     2.547,33      2.547,33 

2.20 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 8         233,13      1.865,07 

2.21 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 11           76,07          836,73 

21.966,88R$            

22.246,86R$            

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Total (R$) 

sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1         166,90          166,90 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 4             2,79            11,16 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4             2,79            11,16 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76            90,76 

279,98R$                 
2

2.1 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 1     1.600,33      1.600,33 

2.2 Mercado -

Suporte reto topo de poste 4 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,3mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 1         253,67          253,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Skate

Endereço: Rua Antonio L. Galliano

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Skate

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.3 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 4                  -                     -   

2.4 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 4                  -                     -   

2.5 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 30                  -                     -   

2.6 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 36,2             5,87          212,37 

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 36,2             5,87          212,37 

2.8 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 1           70,67            70,67 

2.9 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 1           16,93            16,93 

2.10 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 1                   -   

2.11 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 3                  -                     -   

2.12 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 1             2,72              2,72 

2.13 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 36,2             4,15          150,23 

2.14 Mercado -

Disjuntor Bipolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           36,23            36,23 

2.15 Mercado -
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea
un 1     2.365,33      2.365,33 

2.16 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 1         233,13          233,13 

2.17 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 4           76,07          304,27 

5.458,26R$              

5.738,24R$              Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324



OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.

Item

Fonte 

dos 

serviços

Código 

dos 

serviços

Descrição dos serviços Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço Total 

(R$) sem BDI

1

1.1 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3         166,90                 500,70 

1.2 CDHU 04.21.280 Remoção de Soquete un 12             2,79                    33,48 

1.3 CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12             2,79                    33,48 

1.4 CDHU 05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical 

de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1           90,76                    90,76 

658,42R$                        
2

2.1 Mercado -

Poste galvanizado curvo duplo, com 

emenda desmontável, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores.

un 4     2.133,33              8.533,33 

2.2 Mercado -

Poste metálico para iluminação pública, 

fabricado em aço SAE 1010/1020, mastro 

central, telecônico reto, sem janela de 

inspeção, 7 metros de altura, com base e 

chumbadores. Fabricado em aço carbono, 

com diâmetro no topo de 60mm e base 

com 88,9mm, galvanizado por imersão 

quente, interna e externamente, conforme 

normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. 

Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 

500mm de comprimento, soldados em 

forma de gabarito, com porcas e arruelas 

para fixação do poste.

un 2     1.600,33              3.200,67 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CDHU Boletim nº. 180 -  Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Objeto: Revitalização da Praça Tropical

Endereço: Rua Maria Alfini

Data de Elaboração: 17/02/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Tropical

SERVIÇOS INICIAIS

Total do Item 1



2.3 Mercado -

Suporte reto topo de poste 3 pétalas para 

poste:

- medida do encaixe do tubo de 60,3mm 

em aço carbono galvanizado a fogo, para 

topo de poste 60mm;

- com suporte de 30cm para luminárias de 

encaixe de 48mm a 60,30mm. 

- com parafusos inclusos no suporte para 

fixação no poste.

un 2         212,67                 425,33 

2.4 CIVAP -

Luminária tecnologia LED em corpo em 

alumínio injetado, potência de 200W*, 

temperatura de cor 5000K ±06%.

un 14                  -                            -   

2.5 CIVAP -

Rele fotoelétrico magnético NF 220VTS 

1000WTS (carga resistiva) grau de proteção 

IP 54, corpo em polipropileno estabilizado 

contra raios ultra violeta, contatos de 

encaixe de latão estanhado. Conforme 

norma ABNT NBR 5123.

un 14                  -                            -   

2.6 CIVAP -

Cabo flexível 2,5mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ2,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 180                  -                            -   

2.7 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

preto).

mt 123,9             5,87                 726,88 

2.8 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

vermelho).

mt 123,9             5,87                 726,88 

2.9 Mercado -

Cabo flexível 6mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ3,00mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor 

branco).

mt 123,9             5,87                 726,88 

2.10 Mercado -

Cabo flexível 16mm² 750v, bitola do 

condutor sem isolação ᴓ4,50mm, coloração 

do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a 

escolher conforme necessidade do corpo 

técnico da prefeitura).

mt 80,2           15,77              1.264,49 

2.11 Mercado -
Haste de aterramento 5/8” cobreado de 3 

metros.
un 6           70,67                 424,00 

2.12 Mercado - Grampo para aterramento cabo/haste. un 6           16,93                 101,60 

2.13 Mercado - Caixa de aterramento PVC para haste un 6             3,87                    23,20 

2.14 CIVAP -

Conector de derivação perfurante, CDP, 

Condutores isolados de alumínio e/ou 

cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 

kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

un 18                  -                            -   

2.15 Mercado -
Terminal Compressão para condutores 

flexíveis 16mm
un 6             2,72                    16,32 

2.16 Mercado -
Eletroduto corrugado flexível em PEAD para 

Instalação Subterrânea com Guia de 2”.
mt 123,9             4,15                 514,19 

2.17 Mercado -

Disjuntor Tripolar 32A DIN com curva de 

disparo C, seguindo a norma ABNT NBR NM 

60898.

un 1           50,33                    50,33 



2.18 Mercado -

Instalação de poste, com caixa de inspeção, 

distribuição de cabeamento com haste de 

aterramento, instalação de todos os 

componentes elétricos exceto as 

luminárias, reparo de gramas e pisos de 

alvenaria, serviços de alvenaria que 

necessitam para execução do serviço de 

acordo com projeto e solicitações da 

prefeitura.

un 6         233,13              1.398,80 

2.19 Mercado -

Instalação de luminária com relê e 

cabeamento 2,5mm até a caixinha de 

inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 

houver).

un 14           76,07              1.064,93 

19.197,83R$                  

19.856,25R$                  

Responsável Técnico

Danilo de Lima

Engenheiro Eletricista

CREA/SP: 5069926321

ART: 28027230200053324

Total do Itens 1 e 2

Total do Item 2



3 
 

 

E) – CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as 

demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital modificativo. 

 

 

 

Quatá, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

PREFEITO MUNICIPAL 


